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Расчёт тепловых потерь выполнен в соответствии с нормативными документами, 

действующими по состоянию на 2012 г. И технической литературой: 

1. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; 

2. СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»; 

3. СНКК 23-302-2000 (ТСН 23-319-2000  Краснодарского края) «Энергетическая 

эффективность жилых и общественных зданий»; 

4. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; 

5. Водяные тепловые сети. Справочное пособие. М.Энергоатомиздат, 1988; 

6. М.А.Михеев, И.М.Михеева «Основы теплопередачи», М.Энергия, 1973. 

 

 

При выполнении расчётов была использована программа автоматизированного расчёта 

«Теплопотери VS», разработанная на базе вышеуказанной нормативной и технической 

документации.  
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 325 38 79,00 10,30 827,0

273 38 79,00 10,30 696,0

219 38 79,00 12,39 10,30 1212,0 2007,62

159 38 79,00 10,30 981,0

133 38 79,00 10,30 344,0

108 38 79,00 10,30 1781,7

89 38 79,00 10,30 1188,2 357,0

76 38 79,00 10,30 274,0 152,0

57 38 79,00 10,30 881,6 169,0

45 38 79,00 10,30 151,0

76 38 79,00 10,30

76 38 79,00 10,30

 Т 2 325 38 45,03 10,30 827,0

273 38 45,03 10,30 696,0

219 38 45,03 12,39 10,30 1212,0 1267,01

159 38 45,03 10,30 981,0

133 38 45,03 10,30 344,0

108 38 45,03 10,30 1781,7

89 38 45,03 10,30 1188,2 357,0

76 38 45,03 10,30 274,0 152,0

57 38 45,03 10,30 881,6 169,0

45 38 45,03 10,30 151,0

76 38 45,03 10,30

76 38 45,03 10,30

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

Т 3 159 38

133 38

108 38 60,00 12,39 10,30 610,47

89 38

76 38 86,4

57 38

45 38

76 38

57 38

159 38

133 38

108 38

Т 4 45 28

76 28

45 28 50,00 12,39 10,30 381,25

38 28

32 28 86,4

32 28

76 28

57 28

57 28

108 28

89 28

76 28

Тр-д б изол.,Дн, м Тср.год.,

Дн, м Тн.ср.год.б изол., Тср.год.,

 Т гр. ср. Тн.ср.год.

Тр-д  Т гр. ср.

Котельная 1 (№ 1 Белореченское ГП  г Белореченск ул Луначарского 113)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Теплопотери ГВС
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Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

325 32,00 325 21,05

273 30,30 273 19,93

219 28,15 219 18,51

159 23,96 45 12,74

133 76

108 20,77 45 12,72

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

159 25,08 159 16,50

133 23,48 133 15,44

108 21,71 108 14,28

89 19,29 38 11,90

76 35,90 18,15 32 19,88 11,14

57 16,23 32 11,14

89 58,87 20,14 89 29,76 13,25

76 52,65 18,93 76 26,61 12,45

57 43,37 16,92 57 21,92 11,13

45 14,82 76 15,59

76 57

57 57

45 15,44 45 10,16

76 76

76 76

159 108

133 89

108 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

_ расчетных зимней и летней скорости ветра 5 ; 7 м/с

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 4266,350 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 25,5425 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,005026

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 325 38 79,00 10,30 827,0

273 38 79,00 10,30 696,0

219 38 79,00 12,39 10,30 1212,0 2007,62

159 38 79,00 10,30 981,0

133 38 79,00 10,30 344,0

108 38 79,00 10,30 1781,7

89 38 79,00 10,30 1188,2 357,0

76 38 79,00 10,30 274,0 152,0

57 38 79,00 10,30 881,6 169,0

45 38 79,00 10,30 151,0

76 38 79,00 10,30

76 38 79,00 10,30

 Т 2 325 38 45,03 10,30 827,0

273 38 45,03 10,30 696,0

219 38 45,03 12,39 10,30 1212,0 1267,01

159 38 45,03 10,30 981,0

133 38 45,03 10,30 344,0

108 38 45,03 10,30 1781,7

89 38 45,03 10,30 1188,2 357,0

76 38 45,03 10,30 274,0 152,0

57 38 45,03 10,30 881,6 169,0

45 38 45,03 10,30 151,0

76 38 45,03 10,30

76 38 45,03 10,30

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

325 32,00 325 21,05

273 30,30 273 19,93

219 28,15 219 18,51

159 23,96 45 12,74

133 76

108 20,77 45 12,72

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

_ расчетных зимней и летней скорости ветра 5 ; 7 м/с

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 4266,350 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 25,5425 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,005026

Котельная 1 (№ 1 Белореченское ГП  г Белореченск ул Луначарского 113) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Дн, м Тн.ср.год.Тср.год.,Тр-д б изол.,

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

 Т гр. ср.
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 325 38 79,00 10,30 677,0

273 38 79,00 10,30 570,0

219 38 79,00 12,39 10,30 992,0 1507,70

159 38 79,00 10,30 802,0

133 38 79,00 10,30 282,0

108 38 79,00 10,30 912,0

89 38 79,00 10,30 790,0 293,0

76 38 79,00 10,30 207,0 124,0

57 38 79,00 10,30 721,0 138,0

45 38 79,00 10,30 124,0

76 38 79,00 10,30

76 38 79,00 10,30

 Т 2 325 38 44,72 10,30 677,0

273 38 44,72 10,30 570,0

219 38 44,72 12,39 10,30 992,0 941,45

159 38 44,72 10,30 802,0

133 38 44,72 10,30 282,0

108 38 44,72 10,30 912,0

89 38 44,72 10,30 790,0 293,0

76 38 44,72 10,30 207,0 124,0

57 38 44,72 10,30 721,0 138,0

45 38 44,72 10,30 124,0

76 38 44,72 10,30

76 38 44,72 10,30

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

Т 3 159 38

133 38

108 38 60,00 12,39 10,30 426,72

89 38

76 38 70,6

57 38

45 38

76 38

57 38

159 38

133 38

108 38

Т 4 45 28

76 28

45 28 50,00 12,39 10,30 267,06

38 28

32 28 70,6

32 28

76 28

57 28

57 28

108 28

89 28

76 28

Тср.год.,

Тр-д

Тр-д

Котельная 2 (№ 2 Белореченское ГП  г Белореченск ул Железнодорожная 2)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

б изол.,

Тн.ср.год. Т гр. ср.

 Т гр. ср.

Теплопотери ГВС

Дн, м

б изол., Тср.год.,

Тн.ср.год.

Дн, м
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Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

325 31,90 325 20,85

273 30,21 273 19,74

219 28,06 219 18,34

159 23,96 45 12,74

133 76

108 20,77 45 12,72

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

159 25,00 159 16,34

133 23,41 133 15,30

108 21,64 108 14,14

89 19,29 38 11,90

76 35,90 18,15 32 19,88 11,14

57 16,23 32 11,14

89 58,87 20,08 89 29,49 13,12

76 52,65 18,87 76 26,37 12,33

57 43,37 16,87 57 21,72 11,02

45 14,82 76 15,59

76 57

57 57

45 15,39 45 10,06

76 76

76 76

159 108

133 89

108 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

_ расчетных зимней и летней скорости ветра 5 ; 7 м/с

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 3142,923 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 18,5036 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,005057

Подающий трубопровод

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

Обратный трубопровод

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 325 38 79,00 10,30 677,0

273 38 79,00 10,30 570,0

219 38 79,00 12,39 10,30 992,0 1507,70

159 38 79,00 10,30 802,0

133 38 79,00 10,30 282,0

108 38 79,00 10,30 912,0

89 38 79,00 10,30 790,0 293,0

76 38 79,00 10,30 207,0 124,0

57 38 79,00 10,30 721,0 138,0

45 38 79,00 10,30 124,0

76 38 79,00 10,30

76 38 79,00 10,30

 Т 2 325 38 44,72 10,30 677,0

273 38 44,72 10,30 570,0

219 38 44,72 12,39 10,30 992,0 941,45

159 38 44,72 10,30 802,0

133 38 44,72 10,30 282,0

108 38 44,72 10,30 912,0

89 38 44,72 10,30 790,0 293,0

76 38 44,72 10,30 207,0 124,0

57 38 44,72 10,30 721,0 138,0

45 38 44,72 10,30 124,0

76 38 44,72 10,30

76 38 44,72 10,30

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

325 31,90 325 20,85

273 30,21 273 19,74

219 28,06 219 18,34

159 23,96 45 12,74

133 76

108 20,77 45 12,72

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

_ расчетных зимней и летней скорости ветра 5 ; 7 м/с

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 3142,923 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 18,5036 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,005057

Дн, м

Обратный трубопровод

Тн.ср.год.б изол.,Тр-д

Подающий трубопровод

Котельная 2 (№ 2 Белореченское ГП  г Белореченск ул Железнодорожная 2) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

 Т гр. ср.

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год.,
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а
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н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 273 38 71,00 1,90 56,0

159 38 71,00 1,90 520,0

108 38 71,00 3,80 1,90 325,0 137,97

89 38 71,00 1,90 137,0

76 38 71,00 1,90 37,0

57 38 71,00 1,90 184,0

45 38 71,00 1,90 198,0

76 38 71,00 1,90

57 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

 Т 2 273 38 45,62 1,90 56,0

159 38 45,62 1,90 520,0

108 38 45,62 3,80 1,90 325,0 105,85

89 38 45,62 1,90 137,0

76 38 45,62 1,90 37,0

57 38 45,62 1,90 184,0

45 38 45,62 1,90 198,0

76 38 45,62 1,90

57 38 45,62 1,90

45 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

Т 3 159 38

133 38

108 38 60,00 12,39 10,30

89 38

76 38

57 38

45 38

76 38

57 38

159 38

133 38

108 38

Т 4 45 28

76 28

45 28 50,00 12,39 10,30

38 28

32 28

32 28

76 28

57 28

57 28

108 28

89 28

76 28

Дн, м Тср.год.,Тр-д

Теплопотери ГВС

 Т гр. ср.Дн, м

Котельная 3 (№ 3 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 127)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Тн.ср.год.б изол.,

Тн.ср.год.б изол.,  Т гр. ср.

Тср.год.,
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о
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Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

273 32,35 273 24,82

159 26,90 159 20,64

108 23,35 108 17,92

159 45

133 76

108 45

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

89 21,70 89 16,65

76 20,42 76 15,67

57 18,29 57 14,03

89 38

76 32

57 32

45 16,71 45 12,82

76 76

57 57

45 76

76 57

57 57

45 45

76 76

76 76

159 108

133 89

108 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 243,817 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 2,914 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,002292

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :
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Белореч
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№
 

 

П
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№
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о
д

л
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 273 38 71,00 1,90 56,0

159 38 71,00 1,90 520,0

108 38 71,00 3,80 1,90 325,0 137,97

89 38 71,00 1,90 137,0

76 38 71,00 1,90 37,0

57 38 71,00 1,90 184,0

45 38 71,00 1,90 198,0

76 38 71,00 1,90

57 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

 Т 2 273 38 45,62 1,90 56,0

159 38 45,62 1,90 520,0

108 38 45,62 3,80 1,90 325,0 105,85

89 38 45,62 1,90 137,0

76 38 45,62 1,90 37,0

57 38 45,62 1,90 184,0

45 38 45,62 1,90 198,0

76 38 45,62 1,90

57 38 45,62 1,90

45 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

273 32,35 273 24,82

159 26,90 159 20,64

108 23,35 108 17,92

159 45

133 76

108 45

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 243,817 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 2,914 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,002292

Котельная 3 (№ 3 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 127) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Дн, м б изол.,

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год.,

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

 Т гр. ср. Тн.ср.год.
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 159 38 71,00 1,90 94,5

133 38 71,00 1,90 38,0

108 38 71,00 3,80 1,90 170,0 98,35

89 38 71,00 1,90 200,5

57 38 71,00 1,90 560,5 60,0

57 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

57 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

 Т 2 159 38 45,62 1,90 94,5

133 38 45,62 1,90 38,0

108 38 45,62 3,80 1,90 170,0 73,80

89 38 45,62 1,90 200,5

57 38 45,62 1,90 560,5 60,0

57 38 45,62 1,90

45 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

57 38 45,62 1,90

45 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

Т 3 159 38

133 38

108 38 60,00 12,39 10,30

89 38

76 38

57 38

45 38

76 38

57 38

159 38

133 38

108 38

Т 4 45 28

76 28

45 28 50,00 12,39 10,30

38 28

32 28

32 28

76 28

57 28

57 28

108 28

89 28

76 28

Дн, м Тср.год.,Тр-д

Теплопотери ГВС

 Т гр. ср.Дн, м

Котельная 4 (№ 4 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 149)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Тн.ср.год.б изол.,

Тн.ср.год.б изол.,  Т гр. ср.

Тср.год.,
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Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

159 25,36 159 19,46

133 23,86 133 18,31

108 22,18 108 17,02

159 45

133 76

108 45

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

89 20,69 89 15,87

57 43,37 17,56 57 27,44 13,47

57 57

89 38

76 32

57 32

45 45

76 76

57 57

45 76

76 57

57 57

45 45

76 76

76 76

159 108

133 89

108 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

_ расчетных зимней и летней скорости ветра 5 ; 7 м/с

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 172,151 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 2,247 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,002065

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 159 38 71,00 1,90 94,5

133 38 71,00 1,90 38,0

108 38 71,00 3,80 1,90 170,0 98,35

89 38 71,00 1,90 200,5

57 38 71,00 1,90 560,5 60,0

57 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

57 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

 Т 2 159 38 45,62 1,90 94,5

133 38 45,62 1,90 38,0

108 38 45,62 3,80 1,90 170,0 73,80

89 38 45,62 1,90 200,5

57 38 45,62 1,90 560,5 60,0

57 38 45,62 1,90

45 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

57 38 45,62 1,90

45 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

159 25,36 159 19,46

133 23,86 133 18,31

108 22,18 108 17,02

159 45

133 76

108 45

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

_ расчетных зимней и летней скорости ветра 5 ; 7 м/с

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 172,151 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 2,247 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,002065

Котельная 4 (№ 4 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 149) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Дн, м б изол.,

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год.,

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

 Т гр. ср. Тн.ср.год.
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 108 38 71,00 1,90 245,0

89 38 71,00 1,90 404,0

57 38 71,00 3,80 1,90 178,0 67,37

89 38 71,00 1,90

57 38 71,00 1,90

57 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

57 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

 Т 2 108 38 45,62 1,90 245,0

89 38 45,62 1,90 404,0

57 38 45,62 3,80 1,90 178,0 51,68

89 38 45,62 1,90

57 38 45,62 1,90

57 38 45,62 1,90

45 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

57 38 45,62 1,90

45 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

Т 3 159 38

133 38

108 38 60,00 12,39 10,30

89 38

76 38

57 38

45 38

76 38

57 38

159 38

133 38

108 38

Т 4 45 28

76 28

45 28 50,00 12,39 10,30

38 28

32 28

32 28

76 28

57 28

57 28

108 28

89 28

76 28

Тр-д  Т гр. ср.

 Т гр. ср. Тн.ср.год.

Тн.ср.год.б изол., Тср.год.,

Тср.год.,

Дн, м

Котельная 5 (№ 5 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 163)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Теплопотери ГВС

Дн, мТр-д б изол.,
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Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

108 21,60 108 16,57

89 20,17 89 15,48

57 17,19 57 13,19

159 45

133 76

108 45

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

89 89

57 57

57 57

89 38

76 32

57 32

45 45

76 76

57 57

45 76

76 57

57 57

45 45

76 76

76 76

159 108

133 89

108 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 119,052 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 1,654 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,001049

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 108 38 71,00 1,90 245,0

89 38 71,00 1,90 404,0

57 38 71,00 3,80 1,90 178,0 67,37

89 38 71,00 1,90

57 38 71,00 1,90

57 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

57 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

 Т 2 108 38 45,62 1,90 245,0

89 38 45,62 1,90 404,0

57 38 45,62 3,80 1,90 178,0 51,68

89 38 45,62 1,90

57 38 45,62 1,90

57 38 45,62 1,90

45 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

57 38 45,62 1,90

45 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

108 21,60 108 16,57

89 20,17 89 15,48

57 17,19 57 13,19

159 45

133 76

108 45

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 119,052 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 1,654 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,001049

Котельная 5 (№ 5 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 163) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год.,б изол.,  Т гр. ср. Тн.ср.год.Тр-д Дн, м

Обратный трубопроводПодающий трубопровод



  

  
 

 

 
 

 

 

       

МК № 394 

 

Лист 

      
21 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

Белореч

енск 

Схема 

теплосн

абжени

я 

Прилож

ения 1 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 219 22 71,00 1,90 285,0

159 22 71,00 1,90 405,0

108 22 71,00 3,80 1,90 516,0 257,95

89 22 71,00 1,90 834,0

57 22 71,00 1,90 289,0

45 22 71,00 1,90 124,0

45 22 71,00 1,90

76 22 71,00 1,90

57 22 71,00 1,90

45 22 71,00 1,90

76 22 71,00 1,90

76 22 71,00 1,90

 Т 2 219 22 45,62 1,90 285,0

159 22 45,62 1,90 405,0

108 22 45,62 3,80 1,90 516,0 197,90

89 22 45,62 1,90 834,0

57 22 45,62 1,90 289,0

45 22 45,62 1,90 124,0

45 22 45,62 1,90

76 22 45,62 1,90

57 22 45,62 1,90

45 22 45,62 1,90

76 22 45,62 1,90

76 22 45,62 1,90

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

Т 3 159 22

133 22

108 22 60,00 12,39 10,30 261,0 547,92

89 22 261,0

57 22

45 22

45 22

76 22

57 22

159 22

133 22

108 22

Т 4 45 12

76 12

45 12 50,00 12,39 10,30 261,0 341,82

38 12 261,0

32 12

32 12

76 12

57 12

57 12

108 12

89 12

76 12

Тр-д Дн, м

Тср.год.,Дн, м

 Т гр. ср.

б изол.,

Тн.ср.год.Тср.год.,

 Т гр. ср. Тн.ср.год.Тр-д

Котельная 6 (№ 6 Белореченское ГП  г Белореченск ул 40 лет октября 45)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Теплопотери ГВС

б изол.,
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Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

219 32,48 219 24,92

159 29,49 159 22,63

108 26,01 108 19,95

159 25,64 45 14,67

133 76

108 55,82 22,65 45 34,14 14,64

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

89 24,30 89 18,64

57 20,62 57 15,82

45 18,86 45 14,47

89 49,61 21,19 38 31,17 13,70

57 18,01 32 12,80

45 32

45 45

76 76

57 57

45 76

76 57

57 57

45 45

76 76

76 76

159 108

133 89

108 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

_ расчетных зимней и летней скорости ветра 5 ; 7 м/с

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 1345,601 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 8,986 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,00316

Подающий трубопровод

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

Обратный трубопровод
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 219 22 71,00 1,90 285,0

159 22 71,00 1,90 405,0

108 22 71,00 3,80 1,90 516,0 257,95

89 22 71,00 1,90 834,0

57 22 71,00 1,90 289,0

45 22 71,00 1,90 124,0

45 22 71,00 1,90

76 22 71,00 1,90

57 22 71,00 1,90

45 22 71,00 1,90

76 22 71,00 1,90

76 22 71,00 1,90

 Т 2 219 22 45,62 1,90 285,0

159 22 45,62 1,90 405,0

108 22 45,62 3,80 1,90 516,0 197,90

89 22 45,62 1,90 834,0

57 22 45,62 1,90 289,0

45 22 45,62 1,90 124,0

45 22 45,62 1,90

76 22 45,62 1,90

57 22 45,62 1,90

45 22 45,62 1,90

76 22 45,62 1,90

76 22 45,62 1,90

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

219 32,48 219 24,92

159 29,49 159 22,63

108 26,01 108 19,95

159 25,64 45 14,67

133 76

108 55,82 22,65 45 34,14 14,64

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

_ расчетных зимней и летней скорости ветра 5 ; 7 м/с

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 1345,601 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 8,986 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,00316

б изол.,Дн, м

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

 Т гр. ср. Тн.ср.год.Тср.год.,

Котельная 6 (№ 6 Белореченское ГП  г Белореченск ул 40 лет октября 45) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д

Подающий трубопровод Обратный трубопровод
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 133 38 71,00 1,90 9,0

114 38 71,00 1,90 135,0

108 38 71,00 3,80 1,90 5,5 200,5 484,73

89 38 71,00 1,90 535,0

76 38 71,00 1,90 85,0

57 38 71,00 1,90 98,0 881,0

45 38 71,00 1,90 55,0

38 38 71,00 1,90 15,0

32 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

 Т 2 133 38 45,62 1,90 9,0

114 38 45,62 1,90 135,0

108 38 45,62 3,80 1,90 5,5 200,5 307,71

89 38 45,62 1,90 535,0

76 38 45,62 1,90 85,0

57 38 45,62 1,90 98,0 881,0

45 38 45,62 1,90 55,0

38 38 45,62 1,90 15,0

32 38 45,62 1,90

45 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

Т 3 114 38 4,5

108 38 72,0

89 38 60,00 12,39 10,30 182,0 295,18

76 38 75,0

57 38 132,5

45 38 341,0

38 38 94,0

76 38

57 38

32 38 31,0

32 38

108 38

Т 4 45 28 4,5

76 28 72,0

45 28 50,00 12,39 10,30 182,0 227,30

38 28 75,0

32 28 132,5

32 28 341,0

76 28 94,0

57 28

57 28

108 28 31,0

89 28

76 28

Тср.год.,

Тр-д

Тр-д

Котельная 7 (№ 7 Белореченское ГП  г Белореченск ул Лазурная 1)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

б изол.,

Тн.ср.год. Т гр. ср.

 Т гр. ср.

Теплопотери ГВС

Дн, м

б изол., Тср.год.,

Тн.ср.год.

Дн, м
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Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

133 79,30 133 50,18

114 70,53 114 44,63

108 67,74 22,02 108 42,86 16,89

114 44,41 45 23,87

108 44,44 76 32,25

89 38,14 45 23,87

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

89 58,82 89 37,22

76 52,62 76 33,30

57 43,37 17,46 57 27,44 13,39

76 34,70 38 21,77

57 30,34 32 19,88

45 25,79 13,99 32 19,88 10,55

45 37,36 45 23,64

38 33,76 38 21,36

32 32

38 23,57 76 32,25

76 57

57 57

45 45

76 76

76 76

32 21,57 108 39,93

32 89

108 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

_ расчетных зимней и летней скорости ветра 5 ; 7 м/с

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 1314,910 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 6,22 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,003282

Подающий трубопровод

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

Обратный трубопровод

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 133 38 71,00 1,90 9,0

114 38 71,00 1,90 135,0

108 38 71,00 3,80 1,90 5,5 200,5 484,73

89 38 71,00 1,90 535,0

76 38 71,00 1,90 85,0

57 38 71,00 1,90 98,0 881,0

45 38 71,00 1,90 55,0

38 38 71,00 1,90 15,0

32 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

 Т 2 133 38 45,62 1,90 9,0

114 38 45,62 1,90 135,0

108 38 45,62 3,80 1,90 5,5 200,5 307,71

89 38 45,62 1,90 535,0

76 38 45,62 1,90 85,0

57 38 45,62 1,90 98,0 881,0

45 38 45,62 1,90 55,0

38 38 45,62 1,90 15,0

32 38 45,62 1,90

45 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

133 79,30 133 50,18

114 70,53 114 44,63

108 67,74 22,02 108 42,86 16,89

114 44,41 45 23,87

108 44,44 76 32,25

89 38,14 45 23,87

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

_ расчетных зимней и летней скорости ветра 5 ; 7 м/с

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 1314,910 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 6,22 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,003282

Дн, м

Обратный трубопровод

Тн.ср.год.б изол.,Тр-д

Подающий трубопровод

Котельная 7 (№ 7 Белореченское ГП  г Белореченск ул Лазурная 1) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

 Т гр. ср.

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год.,
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

. 133 38 71,00 1,90

114 38 71,00 1,90

108 38 71,00 3,80 1,90

89 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

57 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

38 38 71,00 1,90

32 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

. 133 38 1,90 1,90

114 38 1,90 1,90

108 38 1,90 3,80 1,90

89 38 1,90 1,90

76 38 1,90 1,90

57 38 1,90 1,90

45 38 1,90 1,90

38 38 1,90 1,90

32 38 1,90 1,90

45 38 1,90 1,90

76 38 1,90 1,90

76 38 1,90 1,90

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

Т 3 57 38

25 38

25 38 60,00 12,39 10,30 3,00

76 38

57 38

45 38

38 38

76 38

57 38

32 38

32 38

108 38

Т 4 45 28

76 28

45 28 50,00 12,39 10,30 3,26

38 28

32 28

32 28

76 28

57 28

57 28

108 28

89 28

76 28

Тср.год.,

Тр-д

Тр-д

Котельная 8 (№ 8 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 143)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

б изол.,

Тн.ср.год. Т гр. ср.

 Т гр. ср.

Теплопотери ГВС

Дн, м

б изол., Тср.год.,

Тн.ср.год.

Дн, м
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Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

133 133

114 114

108 108

57 9,53 45 7,62

25 6,54 76 9,84

25 45

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

89 89

76 76

57 57

76 38

57 32

45 32

45 45

38 38

32 32

38 76

76 57

57 57

45 45

76 76

76 76

32 108

32 89

108 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,04 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 6,268 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,09 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  -

Подающий трубопровод

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

Обратный трубопровод

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

. 133 38 71,00 1,90

114 38 71,00 1,90

108 38 71,00 3,80 1,90

89 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

57 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

38 38 71,00 1,90

32 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

. 133 38 1,90 1,90

114 38 1,90 1,90

108 38 1,90 3,80 1,90

89 38 1,90 1,90

76 38 1,90 1,90

57 38 1,90 1,90

45 38 1,90 1,90

38 38 1,90 1,90

32 38 1,90 1,90

45 38 1,90 1,90

76 38 1,90 1,90

76 38 1,90 1,90

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

133 133

114 114

108 108

57 9,53 45 7,62

25 6,54 76 9,84

25 45

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,04 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 6,268 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,09 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  -

Дн, м

Обратный трубопровод

Тн.ср.год.б изол.,Тр-д

Подающий трубопровод

Котельная 8 (№ 8 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 143) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

 Т гр. ср.

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год.,
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 108 38 71,00 1,90 85,0

57 38 71,00 1,90 175,0

108 38 71,00 3,80 1,90 19,78

89 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

57 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

38 38 71,00 1,90

32 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

 Т 2 108 38 45,62 1,90 85,0

57 38 45,62 1,90 175,0

108 38 45,62 3,80 1,90 15,17

89 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

57 38 45,62 1,90

45 38 45,62 1,90

38 38 45,62 1,90

32 38 45,62 1,90

45 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

Т 3 108 38

57 38

57 38 60,00 12,39 10,30 17,25

76 38

57 38

45 38

38 38

76 38

57 38

32 38

32 38

108 38

Т 4 45 28

76 28

45 28 50,00 12,39 10,30 14,18

38 28

32 28

32 28

76 28

57 28

57 28

108 28

89 28

76 28

Дн, м Тср.год.,Тр-д

Теплопотери ГВС

 Т гр. ср.Дн, м

Котельная 9 (№ 9 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 140/1)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Тн.ср.год.б изол.,

Тн.ср.год.б изол.,  Т гр. ср.

Тср.год.,
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Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

108 21,60 108 16,57

57 17,19 57 13,19

108 108

108 18,82 45 11,77

57 15,02 76 14,19

57 45

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

89 89

76 76

57 57

76 38

57 32

45 32

45 45

38 38

32 32

38 76

76 57

57 57

45 45

76 76

76 76

32 108

32 89

108 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 66,374 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,775 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,001069

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 108 38 71,00 1,90 85,0

57 38 71,00 1,90 175,0

108 38 71,00 3,80 1,90 19,78

89 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

57 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

38 38 71,00 1,90

32 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

 Т 2 108 38 45,62 1,90 85,0

57 38 45,62 1,90 175,0

108 38 45,62 3,80 1,90 15,17

89 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

57 38 45,62 1,90

45 38 45,62 1,90

38 38 45,62 1,90

32 38 45,62 1,90

45 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

108 21,60 108 16,57

57 17,19 57 13,19

108 108

108 18,82 45 11,77

57 15,02 76 14,19

57 45

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 66,374 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,775 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,001069

Котельная 9 (№ 9 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 140/1) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Дн, м б изол.,

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год.,

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

 Т гр. ср. Тн.ср.год.
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 219 38 71,00 1,90 19,0

159 38 71,00 1,90 19,0

133 38 71,00 3,80 1,90 135,0 106,32

114 38 71,00 1,90

108 38 71,00 1,90 196,0

89 38 71,00 1,90 92,0

76 38 71,00 1,90 69,0

57 38 71,00 1,90 63,0

45 38 71,00 1,90

38 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

 Т 2 219 38 45,62 1,90 19,0

159 38 45,62 1,90 19,0

133 38 45,62 3,80 1,90 135,0 70,88

114 38 45,62 1,90

108 38 45,62 1,90 196,0

89 38 45,62 1,90 92,0

76 38 45,62 1,90 69,0

57 38 45,62 1,90 63,0

45 38 45,62 1,90

38 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

Т 3 159 38

108 38

89 38 60,00 12,39 10,30 61,56

76 38

57 38

45 38

32 38

76 38

57 38

32 38

32 38

108 38

Т 4 45 28

76 28

45 28 50,00 12,39 10,30 44,45

38 28

32 28

32 28

76 28

57 28

57 28

108 28

89 28

76 28

Тср.год.,

Тр-д

Тр-д

Котельная 10 (№ 11 Белореченское ГП  г Белореченск пер Узкий)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

б изол.,

Тн.ср.год. Т гр. ср.

 Т гр. ср.

Теплопотери ГВС

Дн, м

б изол., Тср.год.,

Тн.ср.год.

Дн, м
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Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

219 28,23 219 21,66

159 25,15 159 19,30

133 23,54 133 18,06

159 21,88 45 11,63

108 18,98 76 14,29

89 17,59 45 11,61

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

114 114

108 60,73 108 38,42

89 52,70 89 33,34

76 38

57 14,77 32 10,16

45 13,47 32 10,16

76 18,94 76 14,53

57 16,91 57 12,98

45 45

32 11,82 76 14,26

76 57

57 57

38 38

76 76

76 76

32 108

32 89

108 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,08 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

_ расчетных зимней и летней скорости ветра 5 ; 7 м/с

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 283,204 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 1,99 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,000889

Подающий трубопровод

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

Обратный трубопровод

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 219 38 71,00 1,90 19,0

159 38 71,00 1,90 19,0

133 38 71,00 3,80 1,90 135,0 106,32

114 38 71,00 1,90

108 38 71,00 1,90 196,0

89 38 71,00 1,90 92,0

76 38 71,00 1,90 69,0

57 38 71,00 1,90 63,0

45 38 71,00 1,90

38 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

 Т 2 219 38 45,62 1,90 19,0

159 38 45,62 1,90 19,0

133 38 45,62 3,80 1,90 135,0 70,88

114 38 45,62 1,90

108 38 45,62 1,90 196,0

89 38 45,62 1,90 92,0

76 38 45,62 1,90 69,0

57 38 45,62 1,90 63,0

45 38 45,62 1,90

38 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

219 28,23 219 21,66

159 25,15 159 19,30

133 23,54 133 18,06

159 21,88 45 11,63

108 18,98 76 14,29

89 17,59 45 11,61

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,08 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

_ расчетных зимней и летней скорости ветра 5 ; 7 м/с

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 283,204 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 1,99 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,000889

Дн, м

Обратный трубопровод

Тн.ср.год.б изол.,Тр-д

Подающий трубопровод

Котельная 10 (№ 11 Белореченское ГП  г Белореченск пер Узкий) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

 Т гр. ср.

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год.,
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

. 219 38 71,00 1,90

159 38 71,00 1,90

133 38 71,00 3,80 1,90

114 38 71,00 1,90

108 38 71,00 1,90

89 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

57 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

38 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

. 219 38 1,90 1,90

159 38 1,90 1,90

133 38 1,90 3,80 1,90

114 38 1,90 1,90

108 38 1,90 1,90

89 38 1,90 1,90

76 38 1,90 1,90

57 38 1,90 1,90

45 38 1,90 1,90

38 38 1,90 1,90

76 38 1,90 1,90

76 38 1,90 1,90

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

Т 3 57 38

57 38

89 38 60,00 12,39 10,30 3,04

76 38

57 38

45 38

32 38

76 38

57 38

32 38

32 38

108 38

Т 4 45 28

76 28

45 28 50,00 12,39 10,30 2,39

38 28

32 28

32 28

76 28

57 28

57 28

108 28

89 28

76 28

Дн, м Тср.год.,Тр-д

Теплопотери ГВС

 Т гр. ср.Дн, м

Котельная 11 (№ 13 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 160/1)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Тн.ср.год.б изол.,

Тн.ср.год.б изол.,  Т гр. ср.

Тср.год.,
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Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

219 219

159 159

133 133

57 14,64 45 11,50

57 76

89 45

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

114 114

108 108

89 89

76 38

57 32

45 32

76 76

57 57

45 45

32 76

76 57

57 57

38 38

76 76

76 76

32 108

32 89

108 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,08 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 5,430 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,05 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  -

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 219 38 71,00 1,90 64,0

159 38 71,00 1,90 50,0 306,0

108 38 71,00 3,80 1,90 50,0 318,47

89 38 71,00 1,90 325,0 244,0

76 38 71,00 1,90 244,0

57 38 71,00 1,90 120,0

45 38 71,00 1,90 35,0

57 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

38 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

 Т 2 219 38 45,62 1,90 64,0

159 38 45,62 1,90 50,0 306,0

108 38 45,62 3,80 1,90 50,0 209,17

89 38 45,62 1,90 325,0 244,0

76 38 45,62 1,90 244,0

57 38 45,62 1,90 120,0

45 38 45,62 1,90 35,0

57 38 45,62 1,90

45 38 45,62 1,90

38 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

Т 3 108 38 306,0

89 38

57 38 60,00 12,39 10,30 198,46

45 38

45 38

45 38

32 38

76 38

57 38

32 38

32 38

108 38

Т 4 45 28 306,0

76 28

45 28 50,00 12,39 10,30 122,40

38 28

32 28

32 28

76 28

57 28

57 28

108 28

89 28

76 28

Дн, м Тср.год.,Тр-д

Теплопотери ГВС

 Т гр. ср.Дн, м

Котельная 12 (№ 14 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 160/1)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Тн.ср.год.б изол.,

Тн.ср.год.б изол.,  Т гр. ср.

Тср.год.,
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Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

219 29,22 219 22,42

159 91,16 26,20 159 57,68 20,10

108 22,82 108 17,51

108 42,94 19,89 45 23,87 12,29

89 18,54 76 14,97

57 15,69 45 12,29

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

89 58,82 21,24 89 37,22 16,29

76 52,62 76 33,30

57 17,96 57 13,78

45 38

45 32

45 32

45 16,44 45 12,61

57 57

45 45

32 76

76 57

57 57

38 38

76 76

76 76

32 108

32 89

108 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

_ расчетных зимней и летней скорости ветра 5 ; 7 м/с

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 848,496 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 4,428 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,002229

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 219 38 71,00 1,90 64,0

159 38 71,00 1,90 50,0 306,0

108 38 71,00 3,80 1,90 50,0 318,47

89 38 71,00 1,90 325,0 244,0

76 38 71,00 1,90 244,0

57 38 71,00 1,90 120,0

45 38 71,00 1,90 35,0

57 38 71,00 1,90

45 38 71,00 1,90

38 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

76 38 71,00 1,90

 Т 2 219 38 45,62 1,90 64,0

159 38 45,62 1,90 50,0 306,0

108 38 45,62 3,80 1,90 50,0 209,17

89 38 45,62 1,90 325,0 244,0

76 38 45,62 1,90 244,0

57 38 45,62 1,90 120,0

45 38 45,62 1,90 35,0

57 38 45,62 1,90

45 38 45,62 1,90

38 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

76 38 45,62 1,90

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

219 29,22 219 22,42

159 91,16 26,20 159 57,68 20,10

108 22,82 108 17,51

108 42,94 19,89 45 23,87 12,29

89 18,54 76 14,97

57 15,69 45 12,29

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

_ расчетных зимней и летней скорости ветра 5 ; 7 м/с

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 848,496 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 4,428 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,002229

Котельная 12 (№ 14 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 160/1) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Дн, м б изол.,

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год.,

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

 Т гр. ср. Тн.ср.год.
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 108 24 71,00 1,90 70,0

57 24 71,00 1,90 10,0

108 24 71,00 3,80 1,90 7,65

89 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

45 24 71,00 1,90

32 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

40 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

 Т 2 108 24 45,62 1,90 70,0

57 24 45,62 1,90 10,0

108 24 45,62 3,80 1,90 5,87

89 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

45 24 45,62 1,90

32 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

40 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

Т 3 108 24

89 24

57 24 60,00 12,39 10,30

45 24

76 24

57 24

45 24

76 24

57 24

32 24

32 24

108 24

Т 4 45 14

76 14

45 14 50,00 12,39 10,30

38 14

32 14

32 14

76 14

57 14

57 14

108 14

89 14

76 14

Тр-д  Т гр. ср.

 Т гр. ср. Тн.ср.год.

Тн.ср.год.б изол., Тср.год.,

Тср.год.,

Дн, м

Котельная 13 (МБОУ СОШ  № 4 г. Белореченск  ул Победы 170)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Теплопотери ГВС

Дн, мТр-д б изол.,
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Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

108 24,00 108 18,42

57 19,24 57 14,76

108 108

108 45

89 76

57 45

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

89 89

76 76

57 57

45 38

76 32

57 32

45 45

32 32

57 57

45 76

76 57

57 57

40 40

76 76

76 76

32 108

32 89

108 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 13,512 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,16 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,000602

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 108 24 71,00 1,90 70,0

57 24 71,00 1,90 10,0

108 24 71,00 3,80 1,90 7,65

89 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

45 24 71,00 1,90

32 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

40 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

 Т 2 108 24 45,62 1,90 70,0

57 24 45,62 1,90 10,0

108 24 45,62 3,80 1,90 5,87

89 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

45 24 45,62 1,90

32 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

40 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

108 24,00 108 18,42

57 19,24 57 14,76

108 108

108 45

89 76

57 45

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 13,512 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,16 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,000602

Котельная 13 (МБОУ СОШ  № 4 г. Белореченск  ул Победы 170) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год.,б изол.,  Т гр. ср. Тн.ср.год.Тр-д Дн, м

Обратный трубопроводПодающий трубопровод
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 57 24 71,00 1,90 20,0

57 24 71,00 1,90

108 24 71,00 3,80 1,90 1,54

89 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

45 24 71,00 1,90

32 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

40 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

 Т 2 57 24 45,62 1,90 20,0

57 24 45,62 1,90

108 24 45,62 3,80 1,90 1,18

89 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

45 24 45,62 1,90

32 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

40 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

Т 3 108 24

89 24

57 24 60,00 12,39 10,30

45 24

76 24

57 24

45 24

76 24

57 24

32 24

32 24

108 24

Т 4 45 14

76 14

45 14 50,00 12,39 10,30

38 14

32 14

32 14

76 14

57 14

57 14

108 14

89 14

76 14

Тср.год.,

Тр-д

Тр-д

Котельная 14 (МДОУ № 2 г. Белореченск  ул Больничная 135)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

б изол.,

Тн.ср.год. Т гр. ср.

 Т гр. ср.

Теплопотери ГВС

Дн, м

б изол., Тср.год.,

Тн.ср.год.

Дн, м
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Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

57 18,81 57 14,43

57 57

108 108

108 45

89 76

57 45

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

89 89

76 76

57 57

45 38

76 32

57 32

45 45

32 32

57 57

45 76

76 57

57 57

40 40

76 76

76 76

32 108

32 89

108 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 2,715 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,04 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,000237

Подающий трубопровод

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

Обратный трубопровод

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 57 24 71,00 1,90 20,0

57 24 71,00 1,90

108 24 71,00 3,80 1,90 1,54

89 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

45 24 71,00 1,90

32 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

40 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

 Т 2 57 24 45,62 1,90 20,0

57 24 45,62 1,90

108 24 45,62 3,80 1,90 1,18

89 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

45 24 45,62 1,90

32 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

40 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

57 18,81 57 14,43

57 57

108 108

108 45

89 76

57 45

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 2,715 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,04 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,000237

Дн, м

Обратный трубопровод

Тн.ср.год.б изол.,Тр-д

Подающий трубопровод

Котельная 14 (МДОУ № 2 г. Белореченск  ул Больничная 135) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

 Т гр. ср.

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год.,
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 57 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

108 24 71,00 3,80 1,90

89 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

45 24 71,00 1,90

32 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

40 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

 Т 2 57 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

108 24 45,62 3,80 1,90

89 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

45 24 45,62 1,90

32 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

40 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

Т 3 108 24

89 24

57 24 60,00 12,39 10,30

45 24

76 24

57 24

45 24

76 24

57 24

32 24

32 24

108 24

Т 4 45 14

76 14

45 14 50,00 12,39 10,30

38 14

32 14

32 14

76 14

57 14

57 14

108 14

89 14

76 14

Дн, м Тср.год.,Тр-д

Теплопотери ГВС

 Т гр. ср.Дн, м

Котельная 15 (МДОУ № 7 г. Белореченск  ул Шалимова 24)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Тн.ср.год.б изол.,

Тн.ср.год.б изол.,  Т гр. ср.

Тср.год.,
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Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

57 57

57 57

108 108

108 45

89 76

57 45

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

89 89

76 76

57 57

45 38

76 32

57 32

45 45

32 32

57 57

45 76

76 57

57 57

40 40

76 76

76 76

32 108

32 89

108 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

расчетных зимней и летней скорости ветра - 5  ; 7 м/с

. . . . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  -

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 57 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

108 24 71,00 3,80 1,90

89 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

45 24 71,00 1,90

32 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

40 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

 Т 2 57 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

108 24 45,62 3,80 1,90

89 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

45 24 45,62 1,90

32 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

40 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

57 57

57 57

108 108

108 45

89 76

57 45

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

расчетных зимней и летней скорости ветра - 5  ; 7 м/с

. . . . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  -

Котельная 15 (МДОУ № 7 г. Белореченск  ул Шалимова 24) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Дн, м б изол.,

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год.,

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

 Т гр. ср. Тн.ср.год.
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 57 24 71,00 1,90 8,0

57 24 71,00 1,90

108 24 71,00 3,80 1,90 2,21

89 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

45 24 71,00 1,90

32 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

40 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

 Т 2 57 24 45,62 1,90 8,0

57 24 45,62 1,90

108 24 45,62 3,80 1,90 1,40

89 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

45 24 45,62 1,90

32 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

40 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

Т 3 108 24

89 24

57 24 60,00 12,39 10,30

45 24

76 24

57 24

45 24

76 24

57 24

32 24

32 24

108 24

Т 4 45 14

76 14

45 14 50,00 12,39 10,30

38 14

32 14

32 14

76 14

57 14

57 14

108 14

89 14

76 14

Дн, м Тср.год.,Тр-д

Теплопотери ГВС

 Т гр. ср.Дн, м

Котельная 16 (МДОУ № 3 г. Белореченск  ул Победы 311)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Тн.ср.год.б изол.,

Тн.ср.год.б изол.,  Т гр. ср.

Тср.год.,
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Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

57 58,11 57 36,77

57 57

108 108

108 45

89 76

57 45

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

89 89

76 76

57 57

45 38

76 32

57 32

45 45

32 32

57 57

45 76

76 57

57 57

40 40

76 76

76 76

32 108

32 89

108 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

расчетных зимней и летней скорости ветра - 5  ; 7 м/с

. . . . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 3,603 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,016 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 7,59E-05

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 57 24 71,00 1,90 8,0

57 24 71,00 1,90

108 24 71,00 3,80 1,90 2,21

89 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

45 24 71,00 1,90

32 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

40 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

 Т 2 57 24 45,62 1,90 8,0

57 24 45,62 1,90

108 24 45,62 3,80 1,90 1,40

89 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

45 24 45,62 1,90

32 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

40 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

57 58,11 57 36,77

57 57

108 108

108 45

89 76

57 45

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

расчетных зимней и летней скорости ветра - 5  ; 7 м/с

. . . . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 3,603 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 0,016 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 7,59E-05

Котельная 16 (МДОУ № 3 г. Белореченск  ул Победы 311) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Дн, м б изол.,

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год.,

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

 Т гр. ср. Тн.ср.год.
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 219 24 71,00 1,90 100,0

159 24 71,00 1,90 150,0

133 24 71,00 3,80 1,90 250,0 69,20

108 24 71,00 1,90 100,0

76 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

45 24 71,00 1,90

32 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

40 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

 Т 2 219 24 45,62 1,90 100,0

159 24 45,62 1,90 150,0

133 24 45,62 3,80 1,90 250,0 53,09

108 24 45,62 1,90 100,0

76 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

45 24 45,62 1,90

32 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

40 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

Т 3 133 24

108 24

89 24 60,00 12,39 10,30 105,39

57 24

76 24

57 24

45 24

76 24

57 24

32 24

32 24

108 24

Т 4 45 14

76 14

45 14 50,00 12,39 10,30 74,17

38 14

32 14

32 14

76 14

57 14

57 14

108 14

89 14

76 14

Тр-д  Т гр. ср.

 Т гр. ср. Тн.ср.год.

Тн.ср.год.б изол., Тср.год.,

Тср.год.,

Дн, м

Котельная 17 (1 ОАО РЖД г. Белореченск  ул Перонная 11)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Теплопотери ГВС

Дн, мТр-д б изол.,
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Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

219 32,01 219 24,56

159 29,01 159 22,26

133 27,38 133 21,01

133 23,83 45 14,28

108 22,27 76 17,33

89 20,79 45 14,26

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

108 25,53 108 19,59

76 76

57 57

57 17,66 38 13,35

76 32

57 32

45 45

32 32

57 57

45 76

76 57

57 57

40 40

76 76

76 76

32 108

32 89

108 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 301,856 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 2,4 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,001335

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 



  

  
 

 

 
 

 

 

       

МК № 394 

 

Лист 

      
55 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

Белореч

енск 

Схема 

теплосн

абжени

я 

Прилож

ения 1 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 219 24 71,00 1,90 100,0

159 24 71,00 1,90 150,0

133 24 71,00 3,80 1,90 250,0 69,20

108 24 71,00 1,90 100,0

76 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

45 24 71,00 1,90

32 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

40 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

 Т 2 219 24 45,62 1,90 100,0

159 24 45,62 1,90 150,0

133 24 45,62 3,80 1,90 250,0 53,09

108 24 45,62 1,90 100,0

76 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

45 24 45,62 1,90

32 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

40 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

219 32,01 219 24,56

159 29,01 159 22,26

133 27,38 133 21,01

133 23,83 45 14,28

108 22,27 76 17,33

89 20,79 45 14,26

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 301,856 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 2,4 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,001335

Котельная 17 (1 ОАО РЖД г. Белореченск  ул Перонная 11) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год.,б изол.,  Т гр. ср. Тн.ср.год.Тр-д Дн, м

Обратный трубопроводПодающий трубопровод
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        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 159 24 71,00 1,90 100,0

133 24 71,00 1,90 250,0

108 24 71,00 3,80 1,90 100,0 48,54

89 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

45 24 71,00 1,90

32 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

40 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

 Т 2 159 24 45,62 1,90 100,0

133 24 45,62 1,90 250,0

108 24 45,62 3,80 1,90 100,0 37,24

89 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

45 24 45,62 1,90

32 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

40 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

Т 3 108 24

89 24

57 24 60,00 12,39 10,30 74,17

45 24

76 24

57 24

45 24

76 24

57 24

32 24

32 24

108 24

Т 4 45 14

76 14

45 14 50,00 12,39 10,30 57,96

38 14

32 14

32 14

76 14

57 14

57 14

108 14

89 14

76 14

Дн, м Тср.год.,Тр-д

Теплопотери ГВС

 Т гр. ср.Дн, м

Котельная 18 (1 ОАО РЖД г. Белореченск  ул Перонная 11)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Тн.ср.год.б изол.,

Тн.ср.год.б изол.,  Т гр. ср.

Тср.год.,
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Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

159 27,99 159 21,47

133 26,47 133 20,31

108 24,73 108 18,98

108 21,55 45 13,90

89 20,21 76 16,79

57 17,22 45 13,90

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

89 89

76 76

57 57

45 38

76 32

57 32

45 45

32 32

57 57

45 76

76 57

57 57

40 40

76 76

76 76

32 108

32 89

108 76

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 217,912 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 1,8 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,001803

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :



  

  
 

 

 
 

 

 

       

МК № 394 

 

Лист 

      
58 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

Белореч

енск 

Схема 

теплосн

абжени

я 

Прилож

ения 1 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

        Протяженность, м  Теплопотери,

бесканал. канал. воздуш.     Гкал/год

 Т 1 159 24 71,00 1,90 100,0

133 24 71,00 1,90 250,0

108 24 71,00 3,80 1,90 100,0 48,54

89 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

45 24 71,00 1,90

32 24 71,00 1,90

57 24 71,00 1,90

40 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

76 24 71,00 1,90

 Т 2 159 24 45,62 1,90 100,0

133 24 45,62 1,90 250,0

108 24 45,62 3,80 1,90 100,0 37,24

89 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

45 24 45,62 1,90

32 24 45,62 1,90

57 24 45,62 1,90

40 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

76 24 45,62 1,90

Дн Надзем. Бескан. Канал. Дн Надзем. Бескан. Канал.

159 27,99 159 21,47

133 26,47 133 20,31

108 24,73 108 18,98

108 21,55 45 13,90

89 20,21 76 16,79

57 17,22 45 13,90

В расчетах приняты следующие значения физических величин :

_ коэффициента теплопроводности теплоизоляционной конструкции  - 0,09 ккал/ч*м*С

_ коэффициента теплопроводности грунта - 0,6 ккал/ч*м*С. .

_ глубины заложения каналов теплосети - 1,5 м . .

. . . . .

Коэффициенты допол. местных потерь тепла приняты соответственно : 0,1 0,15 0,15

       Итого, суммарные расчетные теплопотери через изолированную поверхность трубопроводов

     теплосети составляют 217,912 Гкал/год.

Общая протяженность теплосетей составляет 1,8 км . .

Потери тепла с утечкой сетевой воды 0,25 % от V воды  - 0,001803

Котельная 18 (1 ОАО РЖД г. Белореченск  ул Перонная 11) (Перспективное положение)

Теплопотери СЕТЕВАЯ

Тр-д Дн, м б изол.,

Расчетные значения тепловых потоков ( q, ккал/ч/м ), приведенных к среднегодовым температурам 

теплоносителей и наружного воздуха, по расчетным участкам ( см. табл. 1 )  составили :

Тср.год.,

Подающий трубопровод Обратный трубопровод

 Т гр. ср. Тн.ср.год.
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Приложение 2. (к пункту 1-9-г)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводные таблицы и графики показателей, определяемых в соответствии с 
методическими указаниями  по  расчету  уровня  надежности  по  передаче 
тепловой   
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Котельная 1 (№ 1 Белореченское ГП  г Белореченск ул Луначарского 113) (Существующее 

положение)

(Перспективное положение)
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Котельная 2 (№ 2 Белореченское ГП  г Белореченск ул Железнодорожная 2) (Существующее 

положение)

(Перспективное положение)
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Котельная 3 (№ 3 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 127) (Существующее положение)

(Перспективное положение)
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Котельная 4 (№ 4 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 149) (Существующее положение)

(Перспективное положение)
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Котельная 5 (№ 5 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 163) (Существующее положение)

(Перспективное положение)
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Котельная 6 (№ 6 Белореченское ГП  г Белореченск ул 40 лет октября 45) (Существующее 

положение)

(Перспективное положение)
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Котельная 7 (№ 7 Белореченское ГП  г Белореченск ул Лазурная 1) (Существующее положение)

(Перспективное положение)
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Котельная 8 (№ 8 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 143) (Существующее положение)

(Перспективное положение)
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Котельная 9 (№ 9 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 140/1) (Существующее 

положение)

(Перспективное положение)

0,0000

0,1000

0,2000

0,3000

0,4000

0,5000

0,6000

0,7000

0,8000

0,9000

1,0000

ВБР

Номера участков

Вероятность безотказной работы ( ВБР )

0,0000

0,1000

0,2000

0,3000

0,4000

0,5000

0,6000

0,7000

0,8000

0,9000

1,0000

ВБР

Номера участков

Вероятность безотказной работы ( ВБР )



  

  
 

 

 
 

 

 

       

МК № 394 

 

Лист 

      
69 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

Белореч

енск 

Схема 

теплосн

абжени

я 

Прилож

ения 1 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

Котельная 10 (№ 11 Белореченское ГП  г Белореченск пер Узкий) (Существующее положение)

(Перспективное положение)
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Котельная 11 (№ 13 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 160/1) (Существующее 

положение)

(Перспективное положение)
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Котельная 12 (№ 14 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 160/1) (Существующее 

положение)

(Перспективное положение)
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Котельная 13 (МБОУ СОШ  № 4 г. Белореченск  ул Победы 170) (Существующее положение)

(Перспективное положение)
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0,4000

0,5000

0,6000

0,7000

0,8000

0,9000

1,0000
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Котельная 14 (МДОУ № 2 г. Белореченск  ул Больничная 135) (Существующее положение)

(Перспективное положение)

0,0000

0,1000
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0,3000

0,4000

0,5000

0,6000
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1,0000
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Вероятность безотказной работы ( ВБР )

0,0000

0,1000

0,2000

0,3000

0,4000

0,5000

0,6000

0,7000

0,8000

0,9000

1,0000

ВБР

Номера участков

Вероятность безотказной работы ( ВБР )



  

  
 

 

 
 

 

 

       

МК № 394 

 

Лист 

      
74 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

Белореч

енск 

Схема 

теплосн

абжени

я 

Прилож

ения 1 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

Котельная 15 (МДОУ № 7 г. Белореченск  ул Шалимова 24) (Существующее положение)

(Перспективное положение)

0,0000

0,1000

0,2000

0,3000

0,4000

0,5000

0,6000

0,7000

0,8000

0,9000

1,0000

ВБР

Номера участков
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Котельная 16 (МДОУ № 3 г. Белореченск  ул Победы 311) (Существующее положение)

(Перспективное положение)
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Котельная 17 (1 ОАО РЖД г. Белореченск  ул Перонная 11) (Существующее положение)

(Перспективное положение)
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Котельная 18 (1 ОАО РЖД г. Белореченск  ул Перонная 11) (Существующее положение)

(Перспективное положение)
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 1 (№ 1 Белореченское ГП  г Белореченск ул Луначарского 113)

Т к = 12 °С

Кол-во участков : 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Qов,  Гкал/ч 15,91 8,24 2,13 2,13 0,7 0,7 0,7 0,7 0,57 0,14 0,09 0,09

Ду,   мм 309 309 309 207 207 207 125 100 100 100 80 50 125 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 45 5 108 364 44 10 45 65 10 2 15 33

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979

Продолжительность эксплуатации, лет 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000038 0,0000004 0,0000090 0,0000305 0,0000037 0,0000008 0,0000038 0,0000054 0,0000008 0,0000002 0,0000013 0,0000028

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 2,737 2,737 2,737 2,737 2,737 2,737 2,737 2,737 2,737 2,737 2,737 2,737 . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000838 0,0000838 0,0000838 0,0000838 0,0000838 0,0000838 0,0000838 0,0000838 0,0000838 0,0000838 0,0000838 0,0000838

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 11,91 11,91 11,91 10,42 10,42 10,42 9,32 9,01 9,01 9,01 8,77 8,44 9,32 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0003912 0,0000435 0,0009390 0,0013639 0,0001649 0,0000375 0,0000893 0,0000916 0,0000141 0,0000028 0,0000141 0,0000254

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,525 0,525 0,525 0,457 0,457 0,457 0,393 0,372 0,372 0,372 0,355 0,330 0,393 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000038 0,0000004 0,0000090 0,0000305 0,0000037 0,0000008 0,0000038 0,0000054 0,0000008 0,0000002 0,0000013 0,0000028

0,525065813 w*Cб*T 0,0000020 0,0000002 0,0000048 0,0000139 0,0000017 0,0000004 0,0000015 0,0000020 0,0000003 0,0000001 0,0000004 0,0000009

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,461 0,461 0,461 0,384 0,384 0,384 0,312 0,288 0,288 0,288 0,269 0,240 0,312 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000038 0,0000004 0,0000090 0,0000305 0,0000037 0,0000008 0,0000038 0,0000054 0,0000008 0,0000002 0,0000013 0,0000028

0,461485642 w*Cб*T 0,0000278 0,0000031 0,0000668 0,0001876 0,0000227 0,0000052 0,0000188 0,0000251 0,0000039 0,0000008 0,0000054 0,0000106

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,378 0,378 0,378 0,289 0,289 0,289 0,205 0,178 0,178 0,178 0,156 0,123 0,205 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000038 0,0000004 0,0000090 0,0000305 0,0000037 0,0000008 0,0000038 0,0000054 0,0000008 0,0000002 0,0000013 0,0000028

0,378195019 w*Cб*T 0,0000585 0,0000065 0,0001403 0,0003617 0,0000437 0,0000099 0,0000318 0,0000398 0,0000061 0,0000012 0,0000080 0,0000139

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,264 0,264 0,264 0,159 0,159 0,159 0,060 0,028 0,028 0,028 0,001 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000038 0,0000004 0,0000090 0,0000305 0,0000037 0,0000008 0,0000038 0,0000054 0,0000008 0,0000002 0,0000013 0,0000028

0,264303724 w*Cб*T 0,0001644 0,0000183 0,0003946 0,0008007 0,0000968 0,0000220 0,0000372 0,0000247 0,0000038 0,0000008 0,0000002

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб 0,099 0,099 0,099

w 0,0000038 0,0000004 0,0000090 0,0000305 0,0000037 0,0000008 0,0000038 0,0000054 0,0000008 0,0000002 0,0000013 0,0000028

0,099029432 w*Cб*T 0,000138525 1,53917E-05 0,000332461

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000038 0,0000004 0,0000090 0,0000305 0,0000037 0,0000008 0,0000038 0,0000054 0,0000008 0,0000002 0,0000013 0,0000028

-0,162976446 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000038 0,0000004 0,0000090 0,0000305 0,0000037 0,0000008 0,0000038 0,0000054 0,0000008 0,0000002 0,0000013 0,0000028

-0,644158607 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000038 0,0000004 0,0000090 0,0000305 0,0000037 0,0000008 0,0000038 0,0000054 0,0000008 0,0000002 0,0000013 0,0000028

-1,477242462 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0003912 0,0000435 0,0009390 0,0013639 0,0001649 0,0000375 0,0000893 0,0000916 0,0000141 0,0000028 0,0000141 0,0000254

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995

Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 1 (№ 1 Белореченское ГП  г Белореченск ул Луначарского 113)

Т к = 12 °С Перспективное положение.

Кол-во участков : 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Qов,  Гкал/ч 15,91 8,24 2,13 2,13 0,7 0,7 0,7 0,7 0,57 0,14 0,09 0,09

Ду,   мм 309 309 309 207 207 207 125 100 100 100 80 50 125 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 45 5 108 364 44 10 45 65 10 2 15 33

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000007 0,0000001 0,0000017 0,0000058 0,0000007 0,0000002 0,0000007 0,0000010 0,0000002 0,0000000 0,0000002 0,0000005

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 11,91 11,91 11,91 10,42 10,42 10,42 9,32 9,01 9,01 9,01 8,77 8,44 9,32 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000740 0,0000082 0,0001776 0,0002580 0,0000312 0,0000071 0,0000169 0,0000173 0,0000027 0,0000005 0,0000027 0,0000048

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,525 0,525 0,525 0,457 0,457 0,457 0,393 0,372 0,372 0,372 0,355 0,330 0,393 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000007 0,0000001 0,0000017 0,0000058 0,0000007 0,0000002 0,0000007 0,0000010 0,0000002 0,0000000 0,0000002 0,0000005

0,525065813 w*Cб*T 0,0000004 0,0000000 0,0000009 0,0000026 0,0000003 0,0000001 0,0000003 0,0000004 0,0000001 0,0000000 0,0000001 0,0000002

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,461 0,461 0,461 0,384 0,384 0,384 0,312 0,288 0,288 0,288 0,269 0,240 0,312 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000007 0,0000001 0,0000017 0,0000058 0,0000007 0,0000002 0,0000007 0,0000010 0,0000002 0,0000000 0,0000002 0,0000005

0,461485642 w*Cб*T 0,0000053 0,0000006 0,0000126 0,0000355 0,0000043 0,0000010 0,0000036 0,0000047 0,0000007 0,0000001 0,0000010 0,0000020

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,378 0,378 0,378 0,289 0,289 0,289 0,205 0,178 0,178 0,178 0,156 0,123 0,205 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000007 0,0000001 0,0000017 0,0000058 0,0000007 0,0000002 0,0000007 0,0000010 0,0000002 0,0000000 0,0000002 0,0000005

0,378195019 w*Cб*T 0,0000111 0,0000012 0,0000265 0,0000684 0,0000083 0,0000019 0,0000060 0,0000075 0,0000012 0,0000002 0,0000015 0,0000026

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,264 0,264 0,264 0,159 0,159 0,159 0,060 0,028 0,028 0,028 0,001 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000007 0,0000001 0,0000017 0,0000058 0,0000007 0,0000002 0,0000007 0,0000010 0,0000002 0,0000000 0,0000002 0,0000005

0,264303724 w*Cб*T 0,0000311 0,0000035 0,0000746 0,0001514 0,0000183 0,0000042 0,0000070 0,0000047 0,0000007 0,0000001 0,0000000

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб 0,099 0,099 0,099

w 0,0000007 0,0000001 0,0000017 0,0000058 0,0000007 0,0000002 0,0000007 0,0000010 0,0000002 0,0000000 0,0000002 0,0000005

0,099029432 w*Cб*T 2,6203E-05 2,91144E-06 6,28872E-05

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000007 0,0000001 0,0000017 0,0000058 0,0000007 0,0000002 0,0000007 0,0000010 0,0000002 0,0000000 0,0000002 0,0000005

-0,162976446 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000007 0,0000001 0,0000017 0,0000058 0,0000007 0,0000002 0,0000007 0,0000010 0,0000002 0,0000000 0,0000002 0,0000005

-0,644158607 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000007 0,0000001 0,0000017 0,0000058 0,0000007 0,0000002 0,0000007 0,0000010 0,0000002 0,0000000 0,0000002 0,0000005

-1,477242462 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000740 0,0000082 0,0001776 0,0002580 0,0000312 0,0000071 0,0000169 0,0000173 0,0000027 0,0000005 0,0000027 0,0000048

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 2 (№ 2 Белореченское ГП  г Белореченск ул Железнодорожная 2)

Т к = 12 °С

Кол-во участков : 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Qов,  Гкал/ч 12,47 10,75 10,43 8,21 7,66 7,38 5,33 0,778 0,76

Ду,   мм 309 309 309 309 309 309 257 257 207 100 80 50 125 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 200 200 50 46 95 90 155 193 139

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983

Продолжительность эксплуатации, лет 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000078 0,0000078 0,0000020 0,0000018 0,0000037 0,0000035 0,0000061 0,0000075 0,0000054

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 2,241 2,241 2,241 2,241 2,241 2,241 2,241 2,241 2,241 . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000391 0,0000391 0,0000391 0,0000391 0,0000391 0,0000391 0,0000391 0,0000391 0,0000391

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 11,13 11,13 10,42 9,01 8,77 8,44 9,32 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0008113 0,0008113 0,0002028 0,0001866 0,0003854 0,0003651 0,0004206 0,0005237 0,0002430

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,492 0,492 0,457 0,372 0,355 0,330 0,393 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000078 0,0000078 0,0000020 0,0000018 0,0000037 0,0000035 0,0000061 0,0000075 0,0000054

0,525065813 w*Cб*T 0,0000041 0,0000041 0,0000010 0,0000009 0,0000020 0,0000018 0,0000030 0,0000037 0,0000025

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,424 0,424 0,384 0,288 0,269 0,240 0,312 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000078 0,0000078 0,0000020 0,0000018 0,0000037 0,0000035 0,0000061 0,0000075 0,0000054

0,461485642 w*Cб*T 0,0000577 0,0000577 0,0000144 0,0000133 0,0000274 0,0000260 0,0000411 0,0000512 0,0000334

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,335 0,335 0,289 0,178 0,156 0,123 0,205 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000078 0,0000078 0,0000020 0,0000018 0,0000037 0,0000035 0,0000061 0,0000075 0,0000054

0,378195019 w*Cб*T 0,0001212 0,0001212 0,0000303 0,0000279 0,0000576 0,0000546 0,0000831 0,0001035 0,0000645

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,213 0,213 0,159 0,028 0,001 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000078 0,0000078 0,0000020 0,0000018 0,0000037 0,0000035 0,0000061 0,0000075 0,0000054

0,264303724 w*Cб*T 0,0003410 0,0003410 0,0000852 0,0000784 0,0001620 0,0001534 0,0002127 0,0002649 0,0001427

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,036 0,036

w 0,0000078 0,0000078 0,0000020 0,0000018 0,0000037 0,0000035 0,0000061 0,0000075 0,0000054

0,099029432 w*Cб*T 0,00028726 0,00028726 7,18151E-05 6,60699E-05 0,000136449 0,000129267 8,06808E-05 0,000100461

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000078 0,0000078 0,0000020 0,0000018 0,0000037 0,0000035 0,0000061 0,0000075 0,0000054

-0,162976446 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000078 0,0000078 0,0000020 0,0000018 0,0000037 0,0000035 0,0000061 0,0000075 0,0000054

-0,644158607 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000078 0,0000078 0,0000020 0,0000018 0,0000037 0,0000035 0,0000061 0,0000075 0,0000054

-1,477242462 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0008113 0,0008113 0,0002028 0,0001866 0,0003854 0,0003651 0,0004206 0,0005237 0,0002430

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 2 (№ 2 Белореченское ГП  г Белореченск ул Железнодорожная 2)

Т к = 12 °С Перспективное положение.

Кол-во участков : 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Qов,  Гкал/ч 12,47 10,75 10,43 8,21 7,66 7,38 5,33 0,778 0,76

Ду,   мм 309 309 309 309 309 309 257 257 207 100 80 50 125 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 200 200 50 46 95 90 155 193 139

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000032 0,0000032 0,0000008 0,0000007 0,0000015 0,0000014 0,0000025 0,0000031 0,0000022

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 11,13 11,13 10,42 9,01 8,77 8,44 9,32 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0003289 0,0003289 0,0000822 0,0000756 0,0001562 0,0001480 0,0001705 0,0002123 0,0000985

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,525 0,492 0,492 0,457 0,372 0,355 0,330 0,393 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000032 0,0000032 0,0000008 0,0000007 0,0000015 0,0000014 0,0000025 0,0000031 0,0000022

0,525065813 w*Cб*T 0,0000017 0,0000017 0,0000004 0,0000004 0,0000008 0,0000007 0,0000012 0,0000015 0,0000010

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,424 0,424 0,384 0,288 0,269 0,240 0,312 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000032 0,0000032 0,0000008 0,0000007 0,0000015 0,0000014 0,0000025 0,0000031 0,0000022

0,461485642 w*Cб*T 0,0000234 0,0000234 0,0000059 0,0000054 0,0000111 0,0000105 0,0000167 0,0000207 0,0000136

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,335 0,335 0,289 0,178 0,156 0,123 0,205 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000032 0,0000032 0,0000008 0,0000007 0,0000015 0,0000014 0,0000025 0,0000031 0,0000022

0,378195019 w*Cб*T 0,0000492 0,0000492 0,0000123 0,0000113 0,0000233 0,0000221 0,0000337 0,0000420 0,0000261

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,213 0,213 0,159 0,028 0,001 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000032 0,0000032 0,0000008 0,0000007 0,0000015 0,0000014 0,0000025 0,0000031 0,0000022

0,264303724 w*Cб*T 0,0001382 0,0001382 0,0000346 0,0000318 0,0000657 0,0000622 0,0000862 0,0001074 0,0000578

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,099 0,036 0,036

w 0,0000032 0,0000032 0,0000008 0,0000007 0,0000015 0,0000014 0,0000025 0,0000031 0,0000022

0,099029432 w*Cб*T 0,000116458 0,000116458 2,91144E-05 2,67853E-05 5,53174E-05 5,2406E-05 3,27086E-05 4,07275E-05

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000032 0,0000032 0,0000008 0,0000007 0,0000015 0,0000014 0,0000025 0,0000031 0,0000022

-0,162976446 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000032 0,0000032 0,0000008 0,0000007 0,0000015 0,0000014 0,0000025 0,0000031 0,0000022

-0,644158607 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000032 0,0000032 0,0000008 0,0000007 0,0000015 0,0000014 0,0000025 0,0000031 0,0000022

-1,477242462 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0003289 0,0003289 0,0000822 0,0000756 0,0001562 0,0001480 0,0001705 0,0002123 0,0000985

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 3 (№ 3 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 127)

Т к = 12 °С

Кол-во участков : 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Qов,  Гкал/ч 2,211 1,354 0,474 0,278 0,264 0,214 0,179 0,124 0,12 0,045

Ду,   мм 259 259 100 100 100 100 100 100 82 82 80 50 125 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 11 45 24 69 57 20 8 69 45 16

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985

Продолжительность эксплуатации, лет 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000003 0,0000013 0,0000007 0,0000020 0,0000016 0,0000006 0,0000002 0,0000020 0,0000013 0,0000005

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028 2,028 . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000288 0,0000288 0,0000288 0,0000288 0,0000288 0,0000288 0,0000288 0,0000288 0,0000288 0,0000288

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 11,16 11,16 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,77 8,44 9,32 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000225 0,0000918 0,0000116 0,0000335 0,0000276 0,0000097 0,0000039 0,0000335 0,0000154 0,0000055

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,493 0,493 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,355 0,330 0,393 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000003 0,0000013 0,0000007 0,0000020 0,0000016 0,0000006 0,0000002 0,0000020 0,0000013 0,0000005

0,493148193 w*Cб*T 0,0000002 0,0000006 0,0000003 0,0000007 0,0000006 0,0000002 0,0000001 0,0000007 0,0000005 0,0000002

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,425 0,425 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,269 0,240 0,312 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000003 0,0000013 0,0000007 0,0000020 0,0000016 0,0000006 0,0000002 0,0000020 0,0000013 0,0000005

0,425295161 w*Cб*T 0,0000022 0,0000088 0,0000032 0,0000092 0,0000076 0,0000027 0,0000011 0,0000092 0,0000056 0,0000020

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,336 0,336 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,156 0,123 0,205 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000003 0,0000013 0,0000007 0,0000020 0,0000016 0,0000006 0,0000002 0,0000020 0,0000013 0,0000005

0,33640705 w*Cб*T 0,0000044 0,0000179 0,0000050 0,0000145 0,0000120 0,0000042 0,0000017 0,0000145 0,0000084 0,0000030

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,215 0,215 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,001 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000003 0,0000013 0,0000007 0,0000020 0,0000016 0,0000006 0,0000002 0,0000020 0,0000013 0,0000005

0,21486177 w*Cб*T 0,0000112 0,0000460 0,0000031 0,0000090 0,0000075 0,0000026 0,0000010 0,0000090 0,0000009 0,0000003

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб 0,038 0,038

w 0,0000003 0,0000013 0,0000007 0,0000020 0,0000016 0,0000006 0,0000002 0,0000020 0,0000013 0,0000005

0,038480335 w*Cб*T 4,52568E-06 1,85141E-05

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000003 0,0000013 0,0000007 0,0000020 0,0000016 0,0000006 0,0000002 0,0000020 0,0000013 0,0000005

-0,241133465 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000003 0,0000013 0,0000007 0,0000020 0,0000016 0,0000006 0,0000002 0,0000020 0,0000013 0,0000005

-0,754653137 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000003 0,0000013 0,0000007 0,0000020 0,0000016 0,0000006 0,0000002 0,0000020 0,0000013 0,0000005

-1,643723811 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000225 0,0000918 0,0000116 0,0000335 0,0000276 0,0000097 0,0000039 0,0000335 0,0000154 0,0000055

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995

Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма



  

  
 

 

 
  

 
 

      

МК 
Лист 

      
83 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

Белореч

енск 

Схема 

теплосн

абжени

я 

Прилож

ения 1 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 3 (№ 3 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 127)

Т к = 12 °С Перспективное положение.

Кол-во участков : 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Qов,  Гкал/ч 2,211 1,354 0,474 0,278 0,264 0,214 0,179 0,124 0,12 0,045

Ду,   мм 259 259 100 100 100 100 100 100 82 82 80 50 125 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 11 45 24 69 57 20 8 69 45 16

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000002 0,0000007 0,0000004 0,0000011 0,0000009 0,0000003 0,0000001 0,0000011 0,0000007 0,0000003

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 11,16 11,16 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,77 8,44 9,32 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000123 0,0000505 0,0000064 0,0000184 0,0000152 0,0000053 0,0000021 0,0000184 0,0000085 0,0000030

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,493 0,493 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,355 0,330 0,393 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000002 0,0000007 0,0000004 0,0000011 0,0000009 0,0000003 0,0000001 0,0000011 0,0000007 0,0000003

0,493148193 w*Cб*T 0,0000001 0,0000004 0,0000001 0,0000004 0,0000003 0,0000001 0,0000000 0,0000004 0,0000003 0,0000001

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,425 0,425 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,269 0,240 0,312 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000002 0,0000007 0,0000004 0,0000011 0,0000009 0,0000003 0,0000001 0,0000011 0,0000007 0,0000003

0,425295161 w*Cб*T 0,0000012 0,0000049 0,0000018 0,0000050 0,0000042 0,0000015 0,0000006 0,0000050 0,0000031 0,0000011

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,336 0,336 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,156 0,123 0,205 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000002 0,0000007 0,0000004 0,0000011 0,0000009 0,0000003 0,0000001 0,0000011 0,0000007 0,0000003

0,33640705 w*Cб*T 0,0000024 0,0000098 0,0000028 0,0000080 0,0000066 0,0000023 0,0000009 0,0000080 0,0000046 0,0000016

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,215 0,215 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,001 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000002 0,0000007 0,0000004 0,0000011 0,0000009 0,0000003 0,0000001 0,0000011 0,0000007 0,0000003

0,21486177 w*Cб*T 0,0000062 0,0000253 0,0000017 0,0000050 0,0000041 0,0000014 0,0000006 0,0000050 0,0000005 0,0000002

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб 0,038 0,038

w 0,0000002 0,0000007 0,0000004 0,0000011 0,0000009 0,0000003 0,0000001 0,0000011 0,0000007 0,0000003

0,038480335 w*Cб*T 2,48889E-06 1,01818E-05

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000002 0,0000007 0,0000004 0,0000011 0,0000009 0,0000003 0,0000001 0,0000011 0,0000007 0,0000003

-0,241133465 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000002 0,0000007 0,0000004 0,0000011 0,0000009 0,0000003 0,0000001 0,0000011 0,0000007 0,0000003

-0,754653137 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000002 0,0000007 0,0000004 0,0000011 0,0000009 0,0000003 0,0000001 0,0000011 0,0000007 0,0000003

-1,643723811 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000123 0,0000505 0,0000064 0,0000184 0,0000152 0,0000053 0,0000021 0,0000184 0,0000085 0,0000030

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 4 (№ 4 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 149)

Т к = 12 °С

Кол-во участков : 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Qов,  Гкал/ч 0,965 0,418 0,362 0,219 0,119 0,098 0,069 0,0524 0,043 0,037 0,0068

Ду,   мм 150 150 125 82 82 82 82 50 50 50 50 50 125 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 6 38,5 17 13 13 21 43 46 91 6 19,5

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982

Продолжительность эксплуатации, лет 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000003 0,0000018 0,0000008 0,0000006 0,0000006 0,0000010 0,0000020 0,0000021 0,0000042 0,0000003 0,0000009

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 9,64 9,64 9,32 8,8 8,8 8,8 8,8 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 9,32 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000084 0,0000541 0,0000187 0,0000072 0,0000072 0,0000116 0,0000237 0,0000196 0,0000388 0,0000026 0,0000083

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,413 0,413 0,393 0,357 0,357 0,357 0,357 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,393 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000003 0,0000018 0,0000008 0,0000006 0,0000006 0,0000010 0,0000020 0,0000021 0,0000042 0,0000003 0,0000009

0,413229651 w*Cб*T 0,0000001 0,0000007 0,0000003 0,0000002 0,0000002 0,0000003 0,0000007 0,0000007 0,0000014 0,0000001 0,0000003

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,335 0,335 0,312 0,271 0,271 0,271 0,271 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,312 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000003 0,0000018 0,0000008 0,0000006 0,0000006 0,0000010 0,0000020 0,0000021 0,0000042 0,0000003 0,0000009

0,334677801 w*Cб*T 0,0000015 0,0000096 0,0000039 0,0000026 0,0000026 0,0000042 0,0000087 0,0000082 0,0000162 0,0000011 0,0000035

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,232 0,232 0,205 0,158 0,158 0,158 0,158 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,205 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000003 0,0000018 0,0000008 0,0000006 0,0000006 0,0000010 0,0000020 0,0000021 0,0000042 0,0000003 0,0000009

0,231774136 w*Cб*T 0,0000026 0,0000170 0,0000066 0,0000039 0,0000039 0,0000063 0,0000130 0,0000107 0,0000212 0,0000014 0,0000045

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,091 0,091 0,060 0,004 0,004 0,004 0,004 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000003 0,0000018 0,0000008 0,0000006 0,0000006 0,0000010 0,0000020 0,0000021 0,0000042 0,0000003 0,0000009

0,091064041 w*Cб*T 0,0000042 0,0000268 0,0000078 0,0000004 0,0000004 0,0000007 0,0000014

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000003 0,0000018 0,0000008 0,0000006 0,0000006 0,0000010 0,0000020 0,0000021 0,0000042 0,0000003 0,0000009

-0,113128575 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000003 0,0000018 0,0000008 0,0000006 0,0000006 0,0000010 0,0000020 0,0000021 0,0000042 0,0000003 0,0000009

-0,436830858 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000003 0,0000018 0,0000008 0,0000006 0,0000006 0,0000010 0,0000020 0,0000021 0,0000042 0,0000003 0,0000009

-1,031320437 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000003 0,0000018 0,0000008 0,0000006 0,0000006 0,0000010 0,0000020 0,0000021 0,0000042 0,0000003 0,0000009

-2,060576528 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000084 0,0000541 0,0000187 0,0000072 0,0000072 0,0000116 0,0000237 0,0000196 0,0000388 0,0000026 0,0000083

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 4 (№ 4 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 149)

Т к = 12 °С Перспективное положение.

Кол-во участков : 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Qов,  Гкал/ч 0,965 0,418 0,362 0,219 0,119 0,098 0,069 0,0524 0,043 0,037 0,0068

Ду,   мм 150 150 125 82 82 82 82 50 50 50 50 50 125 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 6 38,5 17 13 13 21 43 46 91 6 19,5

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000001 0,0000006 0,0000003 0,0000002 0,0000002 0,0000003 0,0000007 0,0000007 0,0000014 0,0000001 0,0000003

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 9,64 9,64 9,32 8,8 8,8 8,8 8,8 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 9,32 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000029 0,0000185 0,0000064 0,0000025 0,0000025 0,0000040 0,0000081 0,0000067 0,0000133 0,0000009 0,0000028

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,413 0,413 0,393 0,357 0,357 0,357 0,357 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,393 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000001 0,0000006 0,0000003 0,0000002 0,0000002 0,0000003 0,0000007 0,0000007 0,0000014 0,0000001 0,0000003

0,413229651 w*Cб*T 0,0000000 0,0000003 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000002 0,0000002 0,0000005 0,0000000 0,0000001

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,335 0,335 0,312 0,271 0,271 0,271 0,271 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,312 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000001 0,0000006 0,0000003 0,0000002 0,0000002 0,0000003 0,0000007 0,0000007 0,0000014 0,0000001 0,0000003

0,334677801 w*Cб*T 0,0000005 0,0000033 0,0000013 0,0000009 0,0000009 0,0000014 0,0000030 0,0000028 0,0000055 0,0000004 0,0000012

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,232 0,232 0,205 0,158 0,158 0,158 0,158 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,205 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000001 0,0000006 0,0000003 0,0000002 0,0000002 0,0000003 0,0000007 0,0000007 0,0000014 0,0000001 0,0000003

0,231774136 w*Cб*T 0,0000009 0,0000058 0,0000023 0,0000013 0,0000013 0,0000022 0,0000044 0,0000037 0,0000072 0,0000005 0,0000016

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,091 0,091 0,060 0,004 0,004 0,004 0,004 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000001 0,0000006 0,0000003 0,0000002 0,0000002 0,0000003 0,0000007 0,0000007 0,0000014 0,0000001 0,0000003

0,091064041 w*Cб*T 0,0000014 0,0000092 0,0000027 0,0000001 0,0000001 0,0000002 0,0000005

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000001 0,0000006 0,0000003 0,0000002 0,0000002 0,0000003 0,0000007 0,0000007 0,0000014 0,0000001 0,0000003

-0,113128575 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000001 0,0000006 0,0000003 0,0000002 0,0000002 0,0000003 0,0000007 0,0000007 0,0000014 0,0000001 0,0000003

-0,436830858 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000001 0,0000006 0,0000003 0,0000002 0,0000002 0,0000003 0,0000007 0,0000007 0,0000014 0,0000001 0,0000003

-1,031320437 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000001 0,0000006 0,0000003 0,0000002 0,0000002 0,0000003 0,0000007 0,0000007 0,0000014 0,0000001 0,0000003

-2,060576528 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000029 0,0000185 0,0000064 0,0000025 0,0000025 0,0000040 0,0000081 0,0000067 0,0000133 0,0000009 0,0000028

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 5 (№ 5 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 163)

Т к = 12 °С

Кол-во участков : 7 1 1 1 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2 3 4 5 6 7

Qов,  Гкал/ч 1,151 0,777 0,677 0,608 0,503 0,208 0,208

Ду,   мм 100 100 100 100 100 100 82 50 50 50 50 50 125 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 4 42 44 12 54,3 65 16,4

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982

Продолжительность эксплуатации, лет 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000002 0,0000019 0,0000020 0,0000006 0,0000025 0,0000030 0,0000008

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 8,8 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 9,32 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000031 0,0000328 0,0000343 0,0000094 0,0000424 0,0000507 0,0000091

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,357 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,393 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000002 0,0000019 0,0000020 0,0000006 0,0000025 0,0000030 0,0000008

0,372201314 w*Cб*T 0,0000001 0,0000007 0,0000008 0,0000002 0,0000009 0,0000011 0,0000003

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,271 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,312 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000002 0,0000019 0,0000020 0,0000006 0,0000025 0,0000030 0,0000008

0,288156936 w*Cб*T 0,0000009 0,0000090 0,0000094 0,0000026 0,0000116 0,0000139 0,0000033

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,158 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,205 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000002 0,0000019 0,0000020 0,0000006 0,0000025 0,0000030 0,0000008

0,17805801 w*Cб*T 0,0000014 0,0000142 0,0000149 0,0000041 0,0000184 0,0000220 0,0000049

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,004 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000002 0,0000019 0,0000020 0,0000006 0,0000025 0,0000030 0,0000008

0,027509141 w*Cб*T 0,0000008 0,0000088 0,0000093 0,0000025 0,0000114 0,0000137 0,0000005

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000002 0,0000019 0,0000020 0,0000006 0,0000025 0,0000030 0,0000008

-0,190961095 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000002 0,0000019 0,0000020 0,0000006 0,0000025 0,0000030 0,0000008

-0,537297388 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000002 0,0000019 0,0000020 0,0000006 0,0000025 0,0000030 0,0000008

-1,173355051 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000002 0,0000019 0,0000020 0,0000006 0,0000025 0,0000030 0,0000008

-2,274579104 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000031 0,0000328 0,0000343 0,0000094 0,0000424 0,0000507 0,0000091

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 5 (№ 5 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 163)

Т к = 12 °С Перспективное положение.

Кол-во участков : 7 1 1 1 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2 3 4 5 6 7

Qов,  Гкал/ч 1,151 0,777 0,677 0,608 0,503 0,208 0,208

Ду,   мм 100 100 100 100 100 100 82 50 50 50 50 50 125 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 4 42 44 12 54,3 65 16,4

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000001 0,0000007 0,0000007 0,0000002 0,0000009 0,0000010 0,0000003

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 8,8 8,44 8,44 8,44 8,44 8,44 9,32 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000011 0,0000112 0,0000117 0,0000032 0,0000145 0,0000173 0,0000031

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,357 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,393 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000001 0,0000007 0,0000007 0,0000002 0,0000009 0,0000010 0,0000003

0,372201314 w*Cб*T 0,0000000 0,0000002 0,0000003 0,0000001 0,0000003 0,0000004 0,0000001

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,271 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,312 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000001 0,0000007 0,0000007 0,0000002 0,0000009 0,0000010 0,0000003

0,288156936 w*Cб*T 0,0000003 0,0000031 0,0000032 0,0000009 0,0000040 0,0000047 0,0000011

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,158 0,123 0,123 0,123 0,123 0,123 0,205 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000001 0,0000007 0,0000007 0,0000002 0,0000009 0,0000010 0,0000003

0,17805801 w*Cб*T 0,0000005 0,0000049 0,0000051 0,0000014 0,0000063 0,0000075 0,0000017

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,004 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000001 0,0000007 0,0000007 0,0000002 0,0000009 0,0000010 0,0000003

0,027509141 w*Cб*T 0,0000003 0,0000030 0,0000032 0,0000009 0,0000039 0,0000047 0,0000002

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000001 0,0000007 0,0000007 0,0000002 0,0000009 0,0000010 0,0000003

-0,190961095 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000001 0,0000007 0,0000007 0,0000002 0,0000009 0,0000010 0,0000003

-0,537297388 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000001 0,0000007 0,0000007 0,0000002 0,0000009 0,0000010 0,0000003

-1,173355051 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000001 0,0000007 0,0000007 0,0000002 0,0000009 0,0000010 0,0000003

-2,274579104 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000011 0,0000112 0,0000117 0,0000032 0,0000145 0,0000173 0,0000031

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995

Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 6 (№ 6 Белореченское ГП  г Белореченск ул 40 лет октября 45)

Т к = 12 °С

Кол-во участков : 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Qов,  Гкал/ч 2,873311 1,65242 1,038814 0,991336 0,719617 0,490138 0,464436 0,405963 0,322126 0,115918 0,058226 0,049863 0,88700229

Ду,   мм 207 207 207 207 150 150 150 100 100 100 68 68 32 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 10 12 220 43 123 160 52 10 127 120 54 10 30

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982

Продолжительность эксплуатации, лет 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000005 0,0000006 0,0000102 0,0000020 0,0000057 0,0000074 0,0000024 0,0000005 0,0000059 0,0000056 0,0000025 0,0000005 0,0000014

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 2,356 . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464 0,0000464

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 10,42 10,42 10,42 10,42 9,64 9,64 9,64 9,01 9,01 9,01 8,64 8,64 8,26 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000207 0,0000249 0,0004563 0,0000892 0,0001728 0,0002248 0,0000731 0,0000078 0,0000991 0,0000936 0,0000259 0,0000048 0,0000113

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,457 0,457 0,457 0,457 0,413 0,413 0,413 0,372 0,372 0,372 0,345 0,345 0,315 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000005 0,0000006 0,0000102 0,0000020 0,0000057 0,0000074 0,0000024 0,0000005 0,0000059 0,0000056 0,0000025 0,0000005 0,0000014

0,45715296 w*Cб*T 0,0000002 0,0000003 0,0000047 0,0000009 0,0000024 0,0000031 0,0000010 0,0000002 0,0000022 0,0000021 0,0000009 0,0000002 0,0000004

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,384 0,384 0,384 0,384 0,335 0,335 0,335 0,288 0,288 0,288 0,258 0,258 0,224 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000005 0,0000006 0,0000102 0,0000020 0,0000057 0,0000074 0,0000024 0,0000005 0,0000059 0,0000056 0,0000025 0,0000005 0,0000014

0,38448119 w*Cб*T 0,0000029 0,0000034 0,0000628 0,0000123 0,0000305 0,0000397 0,0000129 0,0000021 0,0000272 0,0000257 0,0000103 0,0000019 0,0000050

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,289 0,289 0,289 0,289 0,232 0,232 0,232 0,178 0,178 0,178 0,143 0,143 0,103 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000005 0,0000006 0,0000102 0,0000020 0,0000057 0,0000074 0,0000024 0,0000005 0,0000059 0,0000056 0,0000025 0,0000005 0,0000014

0,289280487 w*Cб*T 0,0000055 0,0000066 0,0001210 0,0000237 0,0000542 0,0000705 0,0000229 0,0000034 0,0000430 0,0000406 0,0000147 0,0000027 0,0000059

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,159 0,159 0,159 0,159 0,091 0,091 0,091 0,028 0,028 0,028 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000005 0,0000006 0,0000102 0,0000020 0,0000057 0,0000074 0,0000024 0,0000005 0,0000059 0,0000056 0,0000025 0,0000005 0,0000014

0,159103393 w*Cб*T 0,0000122 0,0000146 0,0002678 0,0000524 0,0000857 0,0001115 0,0000362 0,0000021 0,0000267 0,0000253

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000005 0,0000006 0,0000102 0,0000020 0,0000057 0,0000074 0,0000024 0,0000005 0,0000059 0,0000056 0,0000025 0,0000005 0,0000014

-0,029804171 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000005 0,0000006 0,0000102 0,0000020 0,0000057 0,0000074 0,0000024 0,0000005 0,0000059 0,0000056 0,0000025 0,0000005 0,0000014

-0,329275381 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000005 0,0000006 0,0000102 0,0000020 0,0000057 0,0000074 0,0000024 0,0000005 0,0000059 0,0000056 0,0000025 0,0000005 0,0000014

-0,879263821 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000005 0,0000006 0,0000102 0,0000020 0,0000057 0,0000074 0,0000024 0,0000005 0,0000059 0,0000056 0,0000025 0,0000005 0,0000014

-1,83147387 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000207 0,0000249 0,0004563 0,0000892 0,0001728 0,0002248 0,0000731 0,0000078 0,0000991 0,0000936 0,0000259 0,0000048 0,0000113

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 6 (№ 6 Белореченское ГП  г Белореченск ул 40 лет октября 45)

Т к = 12 °С Перспективное положение.

Кол-во участков : 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Qов,  Гкал/ч 2,873311 1,65242 1,038814 0,991336 0,719617 0,490138 0,464436 0,405963 0,322126 0,115918 0,058226 0,049863 0,88700229

Ду,   мм 207 207 207 207 150 150 150 100 100 100 68 68 32 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 10 12 220 43 123 160 52 10 127 120 54 10 30

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000002 0,0000002 0,0000035 0,0000007 0,0000019 0,0000025 0,0000008 0,0000002 0,0000020 0,0000019 0,0000009 0,0000002 0,0000005

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 10,42 10,42 10,42 10,42 9,64 9,64 9,64 9,01 9,01 9,01 8,64 8,64 8,26 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000071 0,0000085 0,0001559 0,0000305 0,0000591 0,0000768 0,0000250 0,0000027 0,0000339 0,0000320 0,0000088 0,0000016 0,0000039

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,457 0,457 0,457 0,457 0,413 0,413 0,413 0,372 0,372 0,372 0,345 0,345 0,315 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000002 0,0000002 0,0000035 0,0000007 0,0000019 0,0000025 0,0000008 0,0000002 0,0000020 0,0000019 0,0000009 0,0000002 0,0000005

0,45715296 w*Cб*T 0,0000001 0,0000001 0,0000016 0,0000003 0,0000008 0,0000010 0,0000003 0,0000001 0,0000007 0,0000007 0,0000003 0,0000001 0,0000001

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,384 0,384 0,384 0,384 0,335 0,335 0,335 0,288 0,288 0,288 0,258 0,258 0,224 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000002 0,0000002 0,0000035 0,0000007 0,0000019 0,0000025 0,0000008 0,0000002 0,0000020 0,0000019 0,0000009 0,0000002 0,0000005

0,38448119 w*Cб*T 0,0000010 0,0000012 0,0000214 0,0000042 0,0000104 0,0000136 0,0000044 0,0000007 0,0000093 0,0000088 0,0000035 0,0000007 0,0000017

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,289 0,289 0,289 0,289 0,232 0,232 0,232 0,178 0,178 0,178 0,143 0,143 0,103 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000002 0,0000002 0,0000035 0,0000007 0,0000019 0,0000025 0,0000008 0,0000002 0,0000020 0,0000019 0,0000009 0,0000002 0,0000005

0,289280487 w*Cб*T 0,0000019 0,0000023 0,0000414 0,0000081 0,0000185 0,0000241 0,0000078 0,0000012 0,0000147 0,0000139 0,0000050 0,0000009 0,0000020

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,159 0,159 0,159 0,159 0,091 0,091 0,091 0,028 0,028 0,028 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000002 0,0000002 0,0000035 0,0000007 0,0000019 0,0000025 0,0000008 0,0000002 0,0000020 0,0000019 0,0000009 0,0000002 0,0000005

0,159103393 w*Cб*T 0,0000042 0,0000050 0,0000915 0,0000179 0,0000293 0,0000381 0,0000124 0,0000007 0,0000091 0,0000086

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000002 0,0000002 0,0000035 0,0000007 0,0000019 0,0000025 0,0000008 0,0000002 0,0000020 0,0000019 0,0000009 0,0000002 0,0000005

-0,029804171 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000002 0,0000002 0,0000035 0,0000007 0,0000019 0,0000025 0,0000008 0,0000002 0,0000020 0,0000019 0,0000009 0,0000002 0,0000005

-0,329275381 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000002 0,0000002 0,0000035 0,0000007 0,0000019 0,0000025 0,0000008 0,0000002 0,0000020 0,0000019 0,0000009 0,0000002 0,0000005

-0,879263821 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000002 0,0000002 0,0000035 0,0000007 0,0000019 0,0000025 0,0000008 0,0000002 0,0000020 0,0000019 0,0000009 0,0000002 0,0000005

-1,83147387 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000071 0,0000085 0,0001559 0,0000305 0,0000591 0,0000768 0,0000250 0,0000027 0,0000339 0,0000320 0,0000088 0,0000016 0,0000039

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995

Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 7 (№ 7 Белореченское ГП  г Белореченск ул Лазурная 1)

Т к = 12 °С

Кол-во участков : 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Qов,  Гкал/ч 0,7388 0,7388 0,643 0,546 0,476 0,476 0,125 0,113 0,105 0,0995

Ду,   мм 125 100 100 100 100 100 100 82 82 82 68 68 32 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 9 43 23 19 17 16 56 97 20 98

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987

Продолжительность эксплуатации, лет 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000002 0,0000010 0,0000005 0,0000004 0,0000004 0,0000004 0,0000012 0,0000022 0,0000004 0,0000022

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000222 0,0000222 0,0000222 0,0000222 0,0000222 0,0000222 0,0000222 0,0000222 0,0000222 0,0000222

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 9,32 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000047 0,0000161 0,0000086 0,0000071 0,0000064 0,0000060 0,0000209 0,0000256 0,0000053 0,0000259

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,393 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000002 0,0000010 0,0000005 0,0000004 0,0000004 0,0000004 0,0000012 0,0000022 0,0000004 0,0000022

0,39308303 w*Cб*T 0,0000001 0,0000004 0,0000002 0,0000002 0,0000001 0,0000001 0,0000005 0,0000008 0,0000002 0,0000008

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,312 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000002 0,0000010 0,0000005 0,0000004 0,0000004 0,0000004 0,0000012 0,0000022 0,0000004 0,0000022

0,31183412 w*Cб*T 0,0000010 0,0000044 0,0000024 0,0000019 0,0000017 0,0000016 0,0000057 0,0000093 0,0000019 0,0000094

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,205 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000002 0,0000010 0,0000005 0,0000004 0,0000004 0,0000004 0,0000012 0,0000022 0,0000004 0,0000022

0,205397283 w*Cб*T 0,0000017 0,0000070 0,0000037 0,0000031 0,0000028 0,0000026 0,0000091 0,0000140 0,0000029 0,0000141

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,060 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000002 0,0000010 0,0000005 0,0000004 0,0000004 0,0000004 0,0000012 0,0000022 0,0000004 0,0000022

0,05985594 w*Cб*T 0,0000020 0,0000043 0,0000023 0,0000019 0,0000017 0,0000016 0,0000056 0,0000015 0,0000003 0,0000015

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000002 0,0000010 0,0000005 0,0000004 0,0000004 0,0000004 0,0000012 0,0000022 0,0000004 0,0000022

-0,151347582 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000002 0,0000010 0,0000005 0,0000004 0,0000004 0,0000004 0,0000012 0,0000022 0,0000004 0,0000022

-0,486164106 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000002 0,0000010 0,0000005 0,0000004 0,0000004 0,0000004 0,0000012 0,0000022 0,0000004 0,0000022

-1,101065345 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000002 0,0000010 0,0000005 0,0000004 0,0000004 0,0000004 0,0000012 0,0000022 0,0000004 0,0000022

-2,1656607 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000047 0,0000161 0,0000086 0,0000071 0,0000064 0,0000060 0,0000209 0,0000256 0,0000053 0,0000259

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 7 (№ 7 Белореченское ГП  г Белореченск ул Лазурная 1)

Т к = 12 °С Перспективное положение.

Кол-во участков : 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Qов,  Гкал/ч 0,7388 0,7388 0,643 0,546 0,476 0,476 0,125 0,113 0,105 0,0995

Ду,   мм 125 100 100 100 100 100 100 82 82 82 68 68 32 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 9 43 23 19 17 16 56 97 20 98

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000001 0,0000007 0,0000004 0,0000003 0,0000003 0,0000003 0,0000009 0,0000015 0,0000003 0,0000016

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 9,32 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000034 0,0000115 0,0000061 0,0000051 0,0000045 0,0000043 0,0000149 0,0000183 0,0000038 0,0000185

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,393 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000001 0,0000007 0,0000004 0,0000003 0,0000003 0,0000003 0,0000009 0,0000015 0,0000003 0,0000016

0,39308303 w*Cб*T 0,0000001 0,0000003 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000001 0,0000003 0,0000005 0,0000001 0,0000006

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,312 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000001 0,0000007 0,0000004 0,0000003 0,0000003 0,0000003 0,0000009 0,0000015 0,0000003 0,0000016

0,31183412 w*Cб*T 0,0000007 0,0000031 0,0000017 0,0000014 0,0000012 0,0000012 0,0000041 0,0000067 0,0000014 0,0000067

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,205 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000001 0,0000007 0,0000004 0,0000003 0,0000003 0,0000003 0,0000009 0,0000015 0,0000003 0,0000016

0,205397283 w*Cб*T 0,0000012 0,0000050 0,0000027 0,0000022 0,0000020 0,0000019 0,0000065 0,0000100 0,0000021 0,0000101

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,060 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000001 0,0000007 0,0000004 0,0000003 0,0000003 0,0000003 0,0000009 0,0000015 0,0000003 0,0000016

0,05985594 w*Cб*T 0,0000014 0,0000031 0,0000017 0,0000014 0,0000012 0,0000012 0,0000040 0,0000011 0,0000002 0,0000011

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000001 0,0000007 0,0000004 0,0000003 0,0000003 0,0000003 0,0000009 0,0000015 0,0000003 0,0000016

-0,151347582 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000001 0,0000007 0,0000004 0,0000003 0,0000003 0,0000003 0,0000009 0,0000015 0,0000003 0,0000016

-0,486164106 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000001 0,0000007 0,0000004 0,0000003 0,0000003 0,0000003 0,0000009 0,0000015 0,0000003 0,0000016

-1,101065345 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000001 0,0000007 0,0000004 0,0000003 0,0000003 0,0000003 0,0000009 0,0000015 0,0000003 0,0000016

-2,1656607 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000034 0,0000115 0,0000061 0,0000051 0,0000045 0,0000043 0,0000149 0,0000183 0,0000038 0,0000185

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 8 (№ 8 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 143)

Т к = 12 °С

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки 1

Qов,  Гкал/ч

Ду,   мм 125 100 100 100 100 100 100 82 82 82 68 68 32 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Продолжительность эксплуатации, лет 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000127

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 9,32 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,393 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w

0,39308303 w*Cб*T

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,312 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w

0,31183412 w*Cб*T

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,205 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w

0,205397283 w*Cб*T

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,060 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w

0,05985594 w*Cб*T

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w

-0,151347582 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w

-0,486164106 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w

-1,101065345 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w

-2,1656607 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995

Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма



  

  
 

 

 
  

 
 

      

МК 
Лист 

      
93 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

Белореч

енск 

Схема 

теплосн

абжени

я 

Прилож

ения 1 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 8 (№ 8 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 143)

Т к = 12 °С Перспективное положение.

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки 1

Qов,  Гкал/ч

Ду,   мм 125 100 100 100 100 100 100 82 82 82 68 68 32 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000158

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 9,32 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,393 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w

0,39308303 w*Cб*T

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,312 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w

0,31183412 w*Cб*T

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,205 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w

0,205397283 w*Cб*T

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,060 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w

0,05985594 w*Cб*T

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w

-0,151347582 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w

-0,486164106 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w

-1,101065345 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w

-2,1656607 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995

Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма



  

  
 

 

 
  

 
 

      

МК 
Лист 

      
94 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

Белореч

енск 

Схема 

теплосн

абжени

я 

Прилож

ения 1 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 9 (№ 9 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 140/1)

Т к = 12 °С

Кол-во участков : 2 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2

Qов,  Гкал/ч 0,34 0,15

Ду,   мм 100 50 50 100 100 100 100 82 82 82 68 68 32 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 42 42

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982 1982

Продолжительность эксплуатации, лет 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000019 0,0000019

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 2,356 2,356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000464 0,0000464

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 9,01 8,44 8,44 9,01 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000328 0,0000179

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,372 0,330 0,330 0,372 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000019 0,0000019

0,372201314 w*Cб*T 0,0000007 0,0000006

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,288 0,240 0,240 0,288 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000019 0,0000019

0,288156936 w*Cб*T 0,0000090 0,0000075

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,178 0,123 0,123 0,178 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000019 0,0000019

0,17805801 w*Cб*T 0,0000142 0,0000098

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000019 0,0000019

0,027509141 w*Cб*T 0,0000088

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000019 0,0000019

-0,190961095 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000019 0,0000019

-0,537297388 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000019 0,0000019

-1,173355051 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000019 0,0000019

-2,274579104 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000328 0,0000179

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 9 (№ 9 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 140/1)

Т к = 12 °С Перспективное положение.

Кол-во участков : 2 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2

Qов,  Гкал/ч 0,34 0,15

Ду,   мм 100 50 50 100 100 100 100 82 82 82 68 68 32 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 42 42

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000007 0,0000007

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000158 0,0000158

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 9,01 8,44 8,44 9,01 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000112 0,0000061

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,372 0,330 0,330 0,372 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000007 0,0000007

0,372201314 w*Cб*T 0,0000002 0,0000002

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,288 0,240 0,240 0,288 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000007 0,0000007

0,288156936 w*Cб*T 0,0000031 0,0000026

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,178 0,123 0,123 0,178 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000007 0,0000007

0,17805801 w*Cб*T 0,0000049 0,0000033

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000007 0,0000007

0,027509141 w*Cб*T 0,0000030

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000007 0,0000007

-0,190961095 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000007 0,0000007

-0,537297388 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000007 0,0000007

-1,173355051 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000007 0,0000007

-2,274579104 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000112 0,0000061

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 10 (№ 11 Белореченское ГП  г Белореченск пер Узкий)

Т к = 12 °С

Кол-во участков : 4 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2 3 4

Qов,  Гкал/ч 2,011 1,49 1,35 0,71

Ду,   мм 150 125 100 100 100 100 100 82 82 82 68 68 32 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 4 196 50 76

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992

Продолжительность эксплуатации, лет 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000001 0,0000027 0,0000007 0,0000010

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 1,429 1,429 1,429 1,429 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000137 0,0000137 0,0000137 0,0000137

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 9,64 9,32 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000017 0,0000638 0,0000116 0,0000176

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,413 0,393 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000001 0,0000027 0,0000007 0,0000010

0,413229651 w*Cб*T 0,0000000 0,0000011 0,0000003 0,0000004

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,335 0,312 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000001 0,0000027 0,0000007 0,0000010

0,334677801 w*Cб*T 0,0000003 0,0000134 0,0000032 0,0000048

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,232 0,205 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000001 0,0000027 0,0000007 0,0000010

0,231774136 w*Cб*T 0,0000005 0,0000227 0,0000050 0,0000076

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,091 0,060 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000001 0,0000027 0,0000007 0,0000010

0,091064041 w*Cб*T 0,0000008 0,0000266 0,0000031 0,0000047

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000001 0,0000027 0,0000007 0,0000010

-0,113128575 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000001 0,0000027 0,0000007 0,0000010

-0,436830858 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000001 0,0000027 0,0000007 0,0000010

-1,031320437 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000001 0,0000027 0,0000007 0,0000010

-2,060576528 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000017 0,0000638 0,0000116 0,0000176

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 10 (№ 11 Белореченское ГП  г Белореченск пер Узкий)

Т к = 12 °С Перспективное положение.

Кол-во участков : 4 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2 3 4

Qов,  Гкал/ч 2,011 1,49 1,35 0,71

Ду,   мм 150 125 100 100 100 100 100 82 82 82 68 68 32 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 4 196 50 76

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000001 0,0000031 0,0000008 0,0000012

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 9,64 9,32 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000019 0,0000736 0,0000133 0,0000203

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,413 0,393 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000001 0,0000031 0,0000008 0,0000012

0,413229651 w*Cб*T 0,0000000 0,0000012 0,0000003 0,0000004

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,335 0,312 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000001 0,0000031 0,0000008 0,0000012

0,334677801 w*Cб*T 0,0000003 0,0000155 0,0000037 0,0000056

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,232 0,205 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000001 0,0000031 0,0000008 0,0000012

0,231774136 w*Cб*T 0,0000006 0,0000262 0,0000058 0,0000088

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,091 0,060 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000001 0,0000031 0,0000008 0,0000012

0,091064041 w*Cб*T 0,0000010 0,0000307 0,0000036 0,0000055

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000001 0,0000031 0,0000008 0,0000012

-0,113128575 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000001 0,0000031 0,0000008 0,0000012

-0,436830858 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000001 0,0000031 0,0000008 0,0000012

-1,031320437 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000001 0,0000031 0,0000008 0,0000012

-2,060576528 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000019 0,0000736 0,0000133 0,0000203

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995

Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 11 (№ 13 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 160/1)

Т к = 12 °С

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки 1

Qов,  Гкал/ч

Ду,   мм 150 125 100 100 100 100 100 82 82 82 68 68 32 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991 1991

Продолжительность эксплуатации, лет 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 1,502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000149

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 9,64 9,32 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,413 0,393 0,372 0,372 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w

0,413229651 w*Cб*T

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,335 0,312 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w

0,334677801 w*Cб*T

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,232 0,205 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w

0,231774136 w*Cб*T

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,091 0,060 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w

0,091064041 w*Cб*T

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w

-0,113128575 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w

-0,436830858 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w

-1,031320437 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w

-2,060576528 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995

Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 12 (№ 14 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 160/1)

Т к = 12 °С

Кол-во участков : 4 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2 3 4

Qов,  Гкал/ч 1,863 1,5806 0,4839 0,1425

Ду,   мм 150 150 150 82 100 100 100 82 82 82 68 68 32 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 90 97 185 351

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981

Продолжительность эксплуатации, лет 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000050 0,0000054 0,0000103 0,0000196

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 2,477 2,477 2,477 2,477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000557 0,0000557 0,0000557 0,0000557

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 9,64 9,64 9,64 8,8 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0001520 0,0001638 0,0003124 0,0002328

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,413 0,413 0,413 0,357 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000050 0,0000054 0,0000103 0,0000196

0,413229651 w*Cб*T 0,0000021 0,0000022 0,0000043 0,0000070

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,335 0,335 0,335 0,271 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000050 0,0000054 0,0000103 0,0000196

0,334677801 w*Cб*T 0,0000269 0,0000289 0,0000552 0,0000849

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,232 0,232 0,232 0,158 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000050 0,0000054 0,0000103 0,0000196

0,231774136 w*Cб*T 0,0000477 0,0000514 0,0000980 0,0001271

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,091 0,091 0,091 0,004 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000050 0,0000054 0,0000103 0,0000196

0,091064041 w*Cб*T 0,0000754 0,0000812 0,0001549 0,0000139

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000050 0,0000054 0,0000103 0,0000196

-0,113128575 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000050 0,0000054 0,0000103 0,0000196

-0,436830858 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000050 0,0000054 0,0000103 0,0000196

-1,031320437 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000050 0,0000054 0,0000103 0,0000196

-2,060576528 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0001520 0,0001638 0,0003124 0,0002328

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 12 (№ 14 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 160/1)

Т к = 12 °С Перспективное положение.

Кол-во участков : 4 1 1 1 1

Начальная точка  № Участки 1 2 3 4

Qов,  Гкал/ч 1,863 1,5806 0,4839 0,1425

Ду,   мм 150 150 150 82 100 100 100 82 82 82 68 68 32 125 125 125 125 125 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 90 97 185 351

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000014 0,0000015 0,0000029 0,0000056

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 0,8 0,8 0,8 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000158 0,0000158 0,0000158 0,0000158

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 9,64 9,64 9,64 8,8 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,32 9,32 9,32 8,58 9,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000432 0,0000466 0,0000888 0,0000662

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,413 0,413 0,413 0,357 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,393 0,393 0,393 0,341 0,393 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000014 0,0000015 0,0000029 0,0000056

0,413229651 w*Cб*T 0,0000006 0,0000006 0,0000012 0,0000020

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,335 0,335 0,335 0,271 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,312 0,312 0,312 0,252 0,312 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000014 0,0000015 0,0000029 0,0000056

0,334677801 w*Cб*T 0,0000076 0,0000082 0,0000157 0,0000241

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,232 0,232 0,232 0,158 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,205 0,205 0,205 0,137 0,205 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000014 0,0000015 0,0000029 0,0000056

0,231774136 w*Cб*T 0,0000136 0,0000146 0,0000279 0,0000361

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,091 0,091 0,091 0,004 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,060 0,060 0,060 0,060 0,032

w 0,0000014 0,0000015 0,0000029 0,0000056

0,091064041 w*Cб*T 0,0000214 0,0000231 0,0000441 0,0000039

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000014 0,0000015 0,0000029 0,0000056

-0,113128575 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000014 0,0000015 0,0000029 0,0000056

-0,436830858 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000014 0,0000015 0,0000029 0,0000056

-1,031320437 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000014 0,0000015 0,0000029 0,0000056

-2,060576528 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000432 0,0000466 0,0000888 0,0000662

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 13 (МБОУ СОШ  № 4 г. Белореченск  ул Победы 170)

Т к = 12 °С

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки 1

Qов,  Гкал/ч 0,343

Ду,   мм 100 150 150 82 100 100 100 82 82 82 68 68 32 150 100 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 70

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001

Продолжительность эксплуатации, лет 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000007

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000100

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 9,01 9,64 9,64 8,8 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,64 9,01 8,6 8,26 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000118

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,372 0,413 0,413 0,357 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,413 0,372 0,342 0,315 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000007

0,372201314 w*Cб*T 0,0000003

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,288 0,335 0,335 0,271 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,335 0,288 0,254 0,224 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000007

0,288156936 w*Cб*T 0,0000032

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,178 0,232 0,232 0,158 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,232 0,178 0,139 0,103 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000007

0,17805801 w*Cб*T 0,0000051

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,028 0,091 0,091 0,004 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,091 0,028 0,032

w 0,0000007

0,027509141 w*Cб*T 0,0000032

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000007

-0,190961095 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000007

-0,537297388 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000007

-1,173355051 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000007

-2,274579104 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000118

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 13 (МБОУ СОШ  № 4 г. Белореченск  ул Победы 170)

Т к = 12 °С Перспективное положение.

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки 1

Qов,  Гкал/ч 0,343

Ду,   мм 100 150 150 82 100 100 100 82 82 82 68 68 32 150 100 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 70

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000011

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000158

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 9,01 9,64 9,64 8,8 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,64 9,01 8,6 8,26 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000187

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,372 0,413 0,413 0,357 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,413 0,372 0,342 0,315 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000011

0,372201314 w*Cб*T 0,0000004

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,288 0,335 0,335 0,271 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,335 0,288 0,254 0,224 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000011

0,288156936 w*Cб*T 0,0000051

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,178 0,232 0,232 0,158 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,232 0,178 0,139 0,103 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000011

0,17805801 w*Cб*T 0,0000081

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,028 0,091 0,091 0,004 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,091 0,028 0,032

w 0,0000011

0,027509141 w*Cб*T 0,0000050

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000011

-0,190961095 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000011

-0,537297388 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000011

-1,173355051 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000011

-2,274579104 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000187

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 14 (МДОУ № 2 г. Белореченск  ул Больничная 135)

Т к = 12 °С

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки 1

Qов,  Гкал/ч 0,06

Ду,   мм 50 150 150 82 100 100 100 82 82 82 68 68 32 150 100 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 20

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001

Продолжительность эксплуатации, лет 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000002

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000100

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 8,44 9,64 9,64 8,8 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,64 9,01 8,6 8,26 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000018

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,330 0,413 0,413 0,357 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,413 0,372 0,342 0,315 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000002

0,329802587 w*Cб*T 0,0000001

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,240 0,335 0,335 0,271 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,335 0,288 0,254 0,224 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000002

0,240082227 w*Cб*T 0,0000008

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,123 0,232 0,232 0,158 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,232 0,178 0,139 0,103 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000002

0,12254771 w*Cб*T 0,0000010

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,091 0,091 0,004 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,091 0,028 0,032

w 0,0000002

-0,03816856 w*Cб*T

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000002

-0,271393301 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000002

-0,641119605 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000002

-1,320133769 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000002

-2,495729588 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000018

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 14 (МДОУ № 2 г. Белореченск  ул Больничная 135)

Т к = 12 °С Перспективное положение.

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки 1

Qов,  Гкал/ч 0,06

Ду,   мм 50 150 150 82 100 100 100 82 82 82 68 68 32 150 100 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 20

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000003

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000158

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 8,44 9,64 9,64 8,8 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,64 9,01 8,6 8,26 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000029

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,330 0,413 0,413 0,357 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,413 0,372 0,342 0,315 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000003

0,329802587 w*Cб*T 0,0000001

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,240 0,335 0,335 0,271 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,335 0,288 0,254 0,224 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000003

0,240082227 w*Cб*T 0,0000012

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,123 0,232 0,232 0,158 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,232 0,178 0,139 0,103 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000003

0,12254771 w*Cб*T 0,0000016

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,091 0,091 0,004 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,091 0,028 0,032

w 0,0000003

-0,03816856 w*Cб*T

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000003

-0,271393301 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000003

-0,641119605 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000003

-1,320133769 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000003

-2,495729588 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000029

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 15 (МДОУ № 7 г. Белореченск  ул Шалимова 24)

Т к = 12 °С

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки 1

Qов,  Гкал/ч

Ду,   мм 50 150 150 82 100 100 100 82 82 82 68 68 32 150 100 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993

Продолжительность эксплуатации, лет 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 1,359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000128

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 8,44 9,64 9,64 8,8 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,64 9,01 8,6 8,26 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,330 0,413 0,413 0,357 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,413 0,372 0,342 0,315 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w

0,329802587 w*Cб*T

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,240 0,335 0,335 0,271 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,335 0,288 0,254 0,224 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w

0,240082227 w*Cб*T

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,123 0,232 0,232 0,158 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,232 0,178 0,139 0,103 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w

0,12254771 w*Cб*T

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,091 0,091 0,004 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,091 0,028 0,032

w

-0,03816856 w*Cб*T

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w

-0,271393301 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w

-0,641119605 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w

-1,320133769 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w

-2,495729588 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995

Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 15 (МДОУ № 7 г. Белореченск  ул Шалимова 24)

Т к = 12 °С Перспективное положение.

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки 1

Qов,  Гкал/ч

Ду,   мм 50 150 150 82 100 100 100 82 82 82 68 68 32 150 100 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000158

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 8,44 9,64 9,64 8,8 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,64 9,01 8,6 8,26 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,330 0,413 0,413 0,357 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,413 0,372 0,342 0,315 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w

0,329802587 w*Cб*T

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,240 0,335 0,335 0,271 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,335 0,288 0,254 0,224 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w

0,240082227 w*Cб*T

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,123 0,232 0,232 0,158 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,232 0,178 0,139 0,103 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w

0,12254771 w*Cб*T

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,091 0,091 0,004 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,091 0,028 0,032

w

-0,03816856 w*Cб*T

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w

-0,271393301 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w

-0,641119605 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w

-1,320133769 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w

-2,495729588 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995

Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма Норма
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 16 (МДОУ № 3 г. Белореченск  ул Победы 311)

Т к = 12 °С

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки 1

Qов,  Гкал/ч 0,075

Ду,   мм 50 150 150 82 100 100 100 82 82 82 68 68 32 150 100 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 8

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993

Продолжительность эксплуатации, лет 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000001

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 1,359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000128

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 8,44 9,64 9,64 8,8 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,64 9,01 8,6 8,26 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000009

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,330 0,413 0,413 0,357 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,413 0,372 0,342 0,315 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000001

0,329802587 w*Cб*T 0,0000000

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,240 0,335 0,335 0,271 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,335 0,288 0,254 0,224 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000001

0,240082227 w*Cб*T 0,0000004

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,123 0,232 0,232 0,158 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,232 0,178 0,139 0,103 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000001

0,12254771 w*Cб*T 0,0000005

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,091 0,091 0,004 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,091 0,028 0,032

w 0,0000001

-0,03816856 w*Cб*T

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000001

-0,271393301 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000001

-0,641119605 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000001

-1,320133769 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000001

-2,495729588 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000009

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 16 (МДОУ № 3 г. Белореченск  ул Победы 311)

Т к = 12 °С Перспективное положение.

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки 1

Qов,  Гкал/ч 0,075

Ду,   мм 50 150 150 82 100 100 100 82 82 82 68 68 32 150 100 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 8

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000001

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000158

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 8,44 9,64 9,64 8,8 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,64 9,01 8,6 8,26 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000012

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,330 0,413 0,413 0,357 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,413 0,372 0,342 0,315 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000001

0,329802587 w*Cб*T 0,0000000

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,240 0,335 0,335 0,271 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,335 0,288 0,254 0,224 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000001

0,240082227 w*Cб*T 0,0000005

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,123 0,232 0,232 0,158 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,232 0,178 0,139 0,103 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000001

0,12254771 w*Cб*T 0,0000006

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,091 0,091 0,004 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,091 0,028 0,032

w 0,0000001

-0,03816856 w*Cб*T

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000001

-0,271393301 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000001

-0,641119605 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000001

-1,320133769 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000001

-2,495729588 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000012

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 17 (1 ОАО РЖД г. Белореченск  ул Перонная 11)

Т к = 12 °С

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки 1

Qов,  Гкал/ч 0,075

Ду,   мм 50 150 150 82 100 100 100 82 82 82 68 68 32 150 100 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 8

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993

Продолжительность эксплуатации, лет 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000001

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 1,359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000128

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 8,44 9,64 9,64 8,8 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,64 9,01 8,6 8,26 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000009

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,330 0,413 0,413 0,357 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,413 0,372 0,342 0,315 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000001

0,329802587 w*Cб*T 0,0000000

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,240 0,335 0,335 0,271 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,335 0,288 0,254 0,224 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000001

0,240082227 w*Cб*T 0,0000004

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,123 0,232 0,232 0,158 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,232 0,178 0,139 0,103 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000001

0,12254771 w*Cб*T 0,0000005

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,091 0,091 0,004 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,091 0,028 0,032

w 0,0000001

-0,03816856 w*Cб*T

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000001

-0,271393301 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000001

-0,641119605 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000001

-1,320133769 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000001

-2,495729588 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000009

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 17 (1 ОАО РЖД г. Белореченск  ул Перонная 11)

Т к = 12 °С Перспективное положение.

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки 1

Qов,  Гкал/ч 0,075

Ду,   мм 50 150 150 82 100 100 100 82 82 82 68 68 32 150 100 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 8

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000001

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000158

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 8,44 9,64 9,64 8,8 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,64 9,01 8,6 8,26 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000012

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,330 0,413 0,413 0,357 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,413 0,372 0,342 0,315 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000001

0,329802587 w*Cб*T 0,0000000

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,240 0,335 0,335 0,271 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,335 0,288 0,254 0,224 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000001

0,240082227 w*Cб*T 0,0000005

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,123 0,232 0,232 0,158 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,232 0,178 0,139 0,103 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000001

0,12254771 w*Cб*T 0,0000006

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,091 0,091 0,004 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,091 0,028 0,032

w 0,0000001

-0,03816856 w*Cб*T

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000001

-0,271393301 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000001

-0,641119605 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000001

-1,320133769 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000001

-2,495729588 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000012

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 18 (1 ОАО РЖД г. Белореченск  ул Перонная 11)

Т к = 12 °С

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки 1

Qов,  Гкал/ч 0,075

Ду,   мм 50 150 150 82 100 100 100 82 82 82 68 68 32 150 100 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 8

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Год прокладки т/сети 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993

Продолжительность эксплуатации, лет 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000001

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 1,359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000128

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 8,44 9,64 9,64 8,8 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,64 9,01 8,6 8,26 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000009

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,330 0,413 0,413 0,357 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,413 0,372 0,342 0,315 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000001

0,329802587 w*Cб*T 0,0000000

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,240 0,335 0,335 0,271 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,335 0,288 0,254 0,224 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000001

0,240082227 w*Cб*T 0,0000004

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,123 0,232 0,232 0,158 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,232 0,178 0,139 0,103 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000001

0,12254771 w*Cб*T 0,0000005

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,091 0,091 0,004 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,091 0,028 0,032

w 0,0000001

-0,03816856 w*Cб*T

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000001

-0,271393301 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000001

-0,641119605 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000001

-1,320133769 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000001

-2,495729588 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000009

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Расчет вероятности безотказного теплоснабжения конечного потребителя по выбранному пути

Код района 8 Белореченск

Т нач. = 18 °С Котельная 18 (1 ОАО РЖД г. Белореченск  ул Перонная 11)

Т к = 12 °С Перспективное положение.

Кол-во участков : 1 1

Начальная точка  № Участки 1

Qов,  Гкал/ч 0,075

Ду,   мм 50 150 150 82 100 100 100 82 82 82 68 68 32 150 100 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

L одной нитки, м 8

Вид прокладки т/сети к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к к

канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал канал

Конструкция трубопроводов

Расстояние между секц. задвижками, м 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000

Способ диагностики мест повреждений

Коэффициент утепления  b,  час 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Средневзвешенная частота ( интенсивность )  lо 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

устойчивых отказов ,  1/км/час

Расчетный год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Год прокладки т/сети 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Продолжительность эксплуатации, лет 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Устойчивый порог оказов участков, 1/км/час 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001

Частота ( интенсивность ) отказов, 1/час 0,0000001

Параметр распределения Вейбулла-Гнеденко  a 0,8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Параметр  l (t)   ( зависимость интенсивности отказов от срока экспл. ) 0,0000158

Параметры восстановления : а 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 0,5 1,5 b 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

4,6 0,9 0,15 c 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Среднее время восстановления, zр,   час 8,44 9,64 9,64 8,8 9,01 9,01 9,01 8,8 8,8 8,8 8,64 8,64 8,26 9,64 9,01 8,6 8,26 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 9,05 8,6

Коэф-т механизации ремонтных работ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Параметр потока отказов теплоснабж. при отказе участка, 1/ч 0,0000012

Поток отказов

Т н.в., °С Повторяемость Т н.в., °С, час/год

-27,5 1 час/год Z 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656 5,656

Cб 0,330 0,413 0,413 0,357 0,372 0,372 0,372 0,357 0,357 0,357 0,345 0,345 0,315 0,413 0,372 0,342 0,315 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,342 0,375 0,342

w 0,0000001

0,329802587 w*Cб*T 0,0000000

-22,5 16 час/год Z 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414 6,414

Cб 0,240 0,335 0,335 0,271 0,288 0,288 0,288 0,271 0,271 0,271 0,258 0,258 0,224 0,335 0,288 0,254 0,224 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,291 0,254

w 0,0000001

0,240082227 w*Cб*T 0,0000005

-17,5 41 час/год Z 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406 7,406

Cб 0,123 0,232 0,232 0,158 0,178 0,178 0,178 0,158 0,158 0,158 0,143 0,143 0,103 0,232 0,178 0,139 0,103 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,182 0,139

w 0,0000001

0,12254771 w*Cб*T 0,0000006

-12,5 165 час/год Z 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762 8,762

Cб 0,091 0,091 0,004 0,028 0,028 0,028 0,004 0,004 0,004 0,091 0,028 0,032

w 0,0000001

-0,03816856 w*Cб*T

-7,5 371 час/год Z 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731 10,731

Cб

w 0,0000001

-0,271393301 w*Cб*T

-2,5 970 час/год Z 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851 13,851

Cб

w 0,0000001

-0,641119605 w*Cб*T

2,5 1698 час/год Z 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582 19,582

Cб

w 0,0000001

-1,320133769 w*Cб*T

6,5 866 час/год Z 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504 29,504

Cб

w 0,0000001

-2,495729588 w*Cб*T

Параметр потока отказов накопленным итогом, 1/ч 0,0000012

Вероятность безотказной работы 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995 0,995
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Приложение 3. (к пункту 1-3-з)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводные таблицы гидравлических расчётов используемых при составлении 
пьезометрических графиков . 
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Котельная 1 (№ 1 Белореченское ГП  г Белореченск ул Луначарского 113)
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Пьезометрический график ( сетевая вода )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
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Пьезометрический график ( система ГВС )
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Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
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Линия невскипания
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

15,91 309 60 47,9945 4,15 . . . . . .

1 15,91 309 45 59,4155 48,579 4,15 . . . . . .

2 8,24 309 50 59,17825 48,81625 1,11 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 2,13 309 158 59,13975 48,85475 0,07 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 2,13 207 522 58,8195 49,175 0,62 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 0,7 207 566 58,78775 49,20675 0,06 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 0,7 207 576 58,756 49,2385 0,06 . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 0,7 125 621 58,64975 49,34475 0,97 . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 0,7 100 686 58,28575 49,70875 3,21 . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 0,57 100 696 58,16825 49,82625 2,12 . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 0,14 100 698 58,13825 49,85625 0,12 . . . . . .

11 0,09 80 713 58,10825 49,88625 0,13 . . . . . .

12 0,09 50 746 57,99725 49,99725 1,7 . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 125 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

21 65 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

22 65 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 1 (№ 1 Белореченское ГП  г Белореченск ул Луначарского 113)
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

15,91 309 60 47,9945 4,15 . . . . . .

1 15,91 309 45 59,4155 48,579 4,15 . . . . . .

2 8,24 309 50 59,17825 48,81625 1,11 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 2,13 309 158 59,13975 48,85475 0,07 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 2,13 207 522 58,8195 49,175 0,62 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 0,7 207 566 58,78775 49,20675 0,06 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 0,7 207 576 58,756 49,2385 0,06 . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 0,7 125 621 58,64975 49,34475 0,97 . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 0,7 100 686 58,28575 49,70875 3,21 . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 0,57 100 696 58,16825 49,82625 2,12 . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 0,14 100 698 58,13825 49,85625 0,12 . . . . . .

11 0,09 80 713 58,10825 49,88625 0,13 . . . . . .

12 0,09 50 746 57,99725 49,99725 1,7 . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 125 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

21 65 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

22 65 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 746 57,99725 49,99725 . . . . . . .

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 1 (№ 1 Белореченское ГП  г Белореченск ул Луначарского 113) (Перспективное положение)

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )
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Котельная 2 (№ 2 Белореченское ГП  г Белореченск ул Железнодорожная 2)
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Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
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Линия невскипания
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Пьезометрический график ( система ГВС )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Отм. уровня земли
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Пьезометрический график  ( сетевая вода ) Перспективное положение

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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График распределения давления сетевой воды у потребителя на вводах

Этажность напор прямой воды Напор обратной воды Уровень земли
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

12,47 309 60 45,501 2,55 . . . . . .

1 12,47 309 200 59,239 46,262 2,55 . . . . . .

2 10,75 309 400 58,47775 47,02325 1,89 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 10,43 309 450 58,03725 47,46375 1,78 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 8,21 309 496 57,7515 47,7495 1,1 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 7,66 309 591 57,468 48,033 0,96 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 7,38 309 681 57,198 48,303 0,89 . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 5,33 257 836 56,81225 48,68875 1,23 . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 0,778 257 1029 56,78425 48,71675 0,02 . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 0,76 207 1168 56,7505 48,7505 0,07 . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 100 1168 56,7505 48,7505 . . . . . .

11 80 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

12 50 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 125 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

21 65 1168 56,7505 48,7505 . . . . . . .

22 65 1168 56,7505 48,7505 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 1168 56,7505 48,7505 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 1168 56,7505 48,7505 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 1168 56,7505 48,7505 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 1168 56,7505 48,7505 . . . . . . .

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Котельная 2 (№ 2 Белореченское ГП  г Белореченск ул Железнодорожная 2)
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

12,47 309 60 45,501 2,55 . . . . . .

1 12,47 309 200 59,239 46,262 2,55 . . . . . .

2 10,75 309 400 58,47775 47,02325 1,89 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 10,43 309 450 58,03725 47,46375 1,78 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 8,21 309 496 57,7515 47,7495 1,1 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 7,66 309 591 57,468 48,033 0,96 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 7,38 309 681 57,198 48,303 0,89 . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 5,33 257 836 56,81225 48,68875 1,23 . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 0,778 257 1029 56,78425 48,71675 0,02 . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 0,76 207 1168 56,7505 48,7505 0,07 . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 100 1168 56,7505 48,7505 . . . . . .

11 80 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

12 50 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 125 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 1168 56,7505 56,7505 . . . . . . .

21 65 1168 56,7505 48,7505 . . . . . . .

22 65 1168 56,7505 48,7505 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 1168 56,7505 48,7505 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 1168 56,7505 48,7505 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 1168 56,7505 48,7505 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 1168 56,7505 48,7505 . . . . . . .

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 2 (№ 2 Белореченское ГП  г Белореченск ул Железнодорожная 2) (Перспективное положение)

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )
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Котельная 3 (№ 3 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 127)
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Пьезометрический график ( сетевая вода )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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Пьезометрический график ( система ГВС )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Отм. уровня земли
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Пьезометрический график  ( сетевая вода ) Перспективное положение

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

2,211 259 60 48,3045 1,17 . . . . . .

1 2,211 259 11 59,8885 48,416 1,17 . . . . . .

2 1,354 259 56 59,79675 48,50775 0,44 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 0,474 100 80 59,20275 49,10175 8,48 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 0,278 100 149 58,85125 49,45325 2,91 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 0,264 100 206 58,5875 49,717 2,63 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 0,214 100 226 58,4625 49,842 1,72 . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 0,179 100 234 58,3855 49,919 1,21 . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 0,124 100 303 58,3105 49,994 0,58 . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 0,12 82 348 58,18375 50,12075 1,57 . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 0,045 82 364 58,15225 50,15225 0,22 . . . . . .

11 80 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

12 50 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 125 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

21 65 364 58,15225 50,15225 . . . . . . .

22 65 364 58,15225 50,15225 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 364 58,15225 50,15225 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 364 58,15225 50,15225 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 364 58,15225 50,15225 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 364 58,15225 50,15225 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Котельная 3 (№ 3 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 127)

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

2,211 259 60 48,3045 1,17 . . . . . .

1 2,211 259 11 59,8885 48,416 1,17 . . . . . .

2 1,354 259 56 59,79675 48,50775 0,44 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 0,474 100 80 59,20275 49,10175 8,48 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 0,278 100 149 58,85125 49,45325 2,91 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 0,264 100 206 58,5875 49,717 2,63 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 0,214 100 226 58,4625 49,842 1,72 . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 0,179 100 234 58,3855 49,919 1,21 . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 0,124 100 303 58,3105 49,994 0,58 . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 0,12 82 348 58,18375 50,12075 1,57 . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 0,045 82 364 58,15225 50,15225 0,22 . . . . . .

11 80 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

12 50 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 125 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 364 58,15225 58,15225 . . . . . . .

21 65 364 58,15225 50,15225 . . . . . . .

22 65 364 58,15225 50,15225 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 364 58,15225 50,15225 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 364 58,15225 50,15225 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 364 58,15225 50,15225 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 364 58,15225 50,15225 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 3 (№ 3 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 127) (Перспективное положение)
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Котельная 4 (№ 4 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 149)
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Пьезометрический график  ( сетевая вода ) Перспективное положение

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

0,965 150 50 38,9215 4,05 . . . . . .

1 0,965 150 6 49,8285 39,093 4,05 . . . . . .

2 0,418 150 44,5 49,7225 39,199 0,76 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 0,362 125 61,5 49,58475 39,33675 1,5 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 0,219 82 74,5 49,33575 39,58575 5,22 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 0,119 82 87,5 49,26 39,6615 1,54 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 0,098 82 109 49,20075 39,72075 1,04 . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 0,069 82 152 49,15875 39,76275 0,51 . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 0,0524 50 198 48,88675 40,03475 4,27 . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 0,043 50 289 48,564 40,3575 2,86 . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 0,037 50 295 48,50375 40,41775 2,12 . . . . . .

11 0,0068 50 314 48,478 40,478 0,05 . . . . . .

12 50 314 48,478 40,478 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 125 314 48,478 40,478 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 314 48,478 40,478 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 314 48,478 40,478 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 314 48,478 40,478 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 314 48,478 40,478 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 314 48,478 40,478 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 314 48,478 40,478 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 314 48,478 40,478 . . . . . . .

21 65 314 48,478 40,478 . . . . . . .

22 65 314 48,478 40,478 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 314 48,478 40,478 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 314 48,478 40,478 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 314 48,478 40,478 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 314 48,478 40,478 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Котельная 4 (№ 4 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 149)

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

0,965 150 50 38,9215 4,05 . . . . . .

1 0,965 150 6 49,8285 39,093 4,05 . . . . . .

2 0,418 150 44,5 49,7225 39,199 0,76 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 0,362 125 61,5 49,58475 39,33675 1,5 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 0,219 82 74,5 49,33575 39,58575 5,22 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 0,119 82 87,5 49,26 39,6615 1,54 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 0,098 82 109 49,20075 39,72075 1,04 . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 0,069 82 152 49,15875 39,76275 0,51 . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 0,0524 50 198 48,88675 40,03475 4,27 . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 0,043 50 289 48,564 40,3575 2,86 . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 0,037 50 295 48,50375 40,41775 2,12 . . . . . .

11 0,0068 50 314 48,478 40,478 0,05 . . . . . .

12 50 314 48,478 40,478 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 125 314 48,478 40,478 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 314 48,478 40,478 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 314 48,478 40,478 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 314 48,478 40,478 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 314 48,478 40,478 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 314 48,478 40,478 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 314 48,478 40,478 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 314 48,478 40,478 . . . . . . .

21 65 314 48,478 40,478 . . . . . . .

22 65 314 48,478 40,478 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 314 48,478 40,478 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 314 48,478 40,478 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 314 48,478 40,478 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 314 48,478 40,478 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 4 (№ 4 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 149) (Перспективное положение)
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Котельная 5 (№ 5 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 163)
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Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
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Линия невскипания
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Пьезометрический график ( система ГВС )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Отм. уровня земли
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Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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График распределения давления сетевой воды у потребителя на вводах

Этажность напор прямой воды Напор обратной воды Уровень земли
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

1,151 100 50 28,091 50,02 . . . . . .

1 1,151 100 4 48,71825 29,37275 50,02 . . . . . .

2 0,777 100 46 46,7505 31,3405 22,79 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 0,677 100 90 45,222 32,869 17,3 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 0,608 100 102 44,439 33,652 13,95 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 0,503 100 156 43,4985 34,5925 9,55 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 0,208 100 221 43,30275 34,78825 1,63 . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 0,208 82 238 43,0455 35,0455 4,71 . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 50 238 43,0455 35,0455 . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 50 238 43,0455 35,0455 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 50 238 43,0455 35,0455 . . . . . . .

11 50 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

12 50 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 125 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

21 65 238 43,0455 35,0455 . . . . . . .

22 65 238 43,0455 35,0455 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 238 43,0455 35,0455 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 238 43,0455 35,0455 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 238 43,0455 35,0455 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 238 43,0455 35,0455 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Котельная 5 (№ 5 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 163)

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

1,151 100 50 28,091 50,02 . . . . . .

1 1,151 100 4 48,71825 29,37275 50,02 . . . . . .

2 0,777 100 46 46,7505 31,3405 22,79 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 0,677 100 90 45,222 32,869 17,3 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 0,608 100 102 44,439 33,652 13,95 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 0,503 100 156 43,4985 34,5925 9,55 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 0,208 100 221 43,30275 34,78825 1,63 . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 0,208 82 238 43,0455 35,0455 4,71 . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 50 238 43,0455 35,0455 . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 50 238 43,0455 35,0455 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 50 238 43,0455 35,0455 . . . . . . .

11 50 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

12 50 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 125 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 238 43,0455 43,0455 . . . . . . .

21 65 238 43,0455 35,0455 . . . . . . .

22 65 238 43,0455 35,0455 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 238 43,0455 35,0455 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 238 43,0455 35,0455 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 238 43,0455 35,0455 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 238 43,0455 35,0455 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 5 (№ 5 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 163) (Перспективное положение)
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Котельная 6 (№ 6 Белореченское ГП  г Белореченск ул 40 лет октября 45)
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Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Отм. уровня земли
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Пьезометрический график  ( сетевая вода ) Перспективное положение

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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График распределения давления сетевой воды у потребителя на вводах

Этажность напор прямой воды Напор обратной воды Уровень земли
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

2,873311 207 60 -838,27575 6,5 . . . . . .

1 2,873311 207 10 59,5665 -837,84225 6,5 . . . . . .

2 1,65242 207 22 59,27225 -837,548 2,15 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 1,038814 207 242 58,97625 -837,252 0,85 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 0,991336 207 285 58,83875 -837,1145 0,77 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 0,719617 150 408 58,371 -836,64675 2,25 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 0,490138 150 568 58,11875 -836,3945 1,04 . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 0,464436 150 620 57,99875 -836,2745 0,93 . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 0,405963 100 630 57,65325 -835,929 6,22 . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 0,322126 100 757 56,983 -835,25875 3,92 . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 0,115918 100 877 56,8865 -835,16225 0,5 . . . . . .

11 0,058226 68 931 56,81075 -835,06575 0,79 . . . . . .

12 0,049863 68 941 56,76725 -835,02225 0,58 . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 0,8870023 32 971 -385,1275 -393,1275 10361,3 . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

21 65 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

22 65 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

Котельная 6 (№ 6 Белореченское ГП  г Белореченск ул 40 лет октября 45)

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р3, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

125 60 0,08 . . . . . .

1 0,17 125 10 59,9435 0,08 . . . . . .

2 0,15 125 22 59,8875 0,06 . . . . . .

2,01 22 59,8875 . . . . . .

3 0,072818 100 28 59,834 0,05 . . . . . .

3,01 28 59,834 . . . . . .

4 0,072818 100 71 59,7805 0,05 . . . . . .

4,01 71 59,7805 . . . . . .

5 0,061599 100 194 59,7285 0,03 . . . . . .

5,01 194 59,7285 . . . . . .

6 0,053999 100 354 59,677 0,02 . . . . . .

6,01 354 59,677 . . . . . .

7 0,053999 100 406 59,6255 0,02 . . . . . .

7,01 406 59,6255 . . . . . .

8 0,04302 100 416 59,5745 0,01 . . . . . .

8,01 416 59,5745 . . . . . .

9 0,041503 80 543 59,522 0,05 . . . . . .

9,01 543 59,522 . . . . . .

10 0,024291 80 663 59,4715 0,01 . . . . . .

11 50 663 59,4715 . . . . . . .

12 50 663 59,4715 . . . . . . .

12,01 663 59,4715 . . . . . .

13 50 663 59,4715 . . . . . . .

13,01 663 59,4715 . . . . . .

14 50 663 59,4715 . . . . . . .

14,01 663 59,4715 . . . . . .

15 50 663 59,4715 . . . . . . .

15,01 663 59,4715 . . . . . .

16 50 663 59,4715 . . . . . . .

16,01 663 59,4715 . . . . . .

17 50 663 59,4715 . . . . . . .

17,01 663 59,4715 . . . . . .

18 50 663 59,4715 . . . . . . .

18,01 663 59,4715 . . . . . .

19 50 663 59,4715 . . . . . . .

19,01 663 59,4715 . . . . . .

20 50 663 59,4715 . . . . . . .

21 50 663 59,4715 . . . . . . .

22 50 663 59,4715 . . . . . . .

22,01 663 59,4715 . . . . . .

23 50 663 59,4715 . . . . . . .

23,01 663 59,4715 . . . . . .

24 50 663 59,4715 . . . . . . .

24,01 663 59,4715 . . . . . .

25 50 663 59,4715 . . . . . . .

25,01 663 59,4715 . . . . . .

26 50 663 59,4715 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( централизованная система  ГВС )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

2,873311 207 60 -838,27575 6,5 . . . . . .

1 2,873311 207 10 59,5665 -837,84225 6,5 . . . . . .

2 1,65242 207 22 59,27225 -837,548 2,15 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 1,038814 207 242 58,97625 -837,252 0,85 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 0,991336 207 285 58,83875 -837,1145 0,77 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 0,719617 150 408 58,371 -836,64675 2,25 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 0,490138 150 568 58,11875 -836,3945 1,04 . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 0,464436 150 620 57,99875 -836,2745 0,93 . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 0,405963 100 630 57,65325 -835,929 6,22 . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 0,322126 100 757 56,983 -835,25875 3,92 . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 0,115918 100 877 56,8865 -835,16225 0,5 . . . . . .

11 0,058226 68 931 56,81075 -835,06575 0,79 . . . . . .

12 0,049863 68 941 56,76725 -835,02225 0,58 . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 0,8870023 32 971 -385,1275 -393,1275 10361,3 . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

21 65 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

22 65 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 971 -385,1275 -393,1275 . . . . . . .

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 6 (№ 6 Белореченское ГП  г Белореченск ул 40 лет октября 45) (Перспективное положение)

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )
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Котельная 7 (№ 7 Белореченское ГП  г Белореченск ул Лазурная 1)
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Пьезометрический график ( система ГВС )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Отм. уровня земли
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Пьезометрический график  ( сетевая вода ) Перспективное положение

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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График распределения давления сетевой воды у потребителя на вводах

Этажность напор прямой воды Напор обратной воды Уровень земли
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Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

Белореч

енск 

Схема 

теплосн

абжени

я 

Прилож

ения 1 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

0,7388 125 50 31,278 6,27 . . . . . .

1 0,7388 125 9 49,74675 31,53125 6,27 . . . . . .

2 0,7388 100 52 47,949 33,329 20,61 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 0,643 100 75 46,8945 34,3835 15,61 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 0,546 100 94 46,17975 35,09825 11,25 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 0,476 100 111 45,65725 35,62075 8,55 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 0,476 100 127 45,13475 36,14325 8,55 . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 0,125 100 183 45,0595 36,2185 0,59 . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 0,113 82 280 44,8635 36,4145 1,39 . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 0,105 82 300 44,79925 36,47875 1,2 . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 0,0995 82 398 44,639 36,639 1,07 . . . . . .

11 68 398 44,639 44,639 . . . . . . .

12 68 398 44,639 44,639 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 398 44,639 44,639 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 398 44,639 44,639 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 398 44,639 44,639 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 398 44,639 44,639 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 398 44,639 44,639 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 398 44,639 44,639 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 398 44,639 44,639 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 398 44,639 44,639 . . . . . . .

21 65 398 44,639 36,639 . . . . . . .

22 65 398 44,639 36,639 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 398 44,639 36,639 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 398 44,639 36,639 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 398 44,639 36,639 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 398 44,639 36,639 . . . . . . .

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Котельная 7 (№ 7 Белореченское ГП  г Белореченск ул Лазурная 1)
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Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

Белореч

енск 

Схема 

теплосн

абжени

я 

Прилож

ения 1 

В
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м
. 
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в
. 

№
 

 

П
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н
в
. 

№
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о
д

л
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р3, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

82 50 0,15 . . . . . .

1 0,076 82 9 49,943 0,15 . . . . . .

2 0,076 100 52 49,8895 0,05 . . . . . .

2,01 52 49,8895 . . . . . .

3 0,076 100 75 49,836 0,05 . . . . . .

3,01 75 49,836 . . . . . .

4 0,076 100 94 49,7825 0,05 . . . . . .

4,01 94 49,7825 . . . . . .

5 0,0751 100 111 49,729 0,05 . . . . . .

5,01 111 49,729 . . . . . .

6 0,0751 10 127 #Н/Д 14495,04 . . . . . .

6,01 127 #Н/Д . . . . . .

7 0,0114 82 183 #Н/Д . . . . . .

7,01 183 #Н/Д . . . . . .

8 0,0112 69 280 #Н/Д . . . . . .

8,01 280 #Н/Д . . . . . .

9 0,0101 50 300 #Н/Д 0,04 . . . . . .

9,01 300 #Н/Д . . . . . .

10 0,0101 50 398 #Н/Д 0,04 . . . . . .

11 50 398 #Н/Д . . . . . . .

12 50 398 #Н/Д . . . . . . .

12,01 398 #Н/Д . . . . . .

13 50 398 #Н/Д . . . . . . .

13,01 398 #Н/Д . . . . . .

14 50 398 #Н/Д . . . . . . .

14,01 398 #Н/Д . . . . . .

15 50 398 #Н/Д . . . . . . .

15,01 398 #Н/Д . . . . . .

16 50 398 #Н/Д . . . . . . .

16,01 398 #Н/Д . . . . . .

17 50 398 #Н/Д . . . . . . .

17,01 398 #Н/Д . . . . . .

18 50 398 #Н/Д . . . . . . .

18,01 398 #Н/Д . . . . . .

19 50 398 #Н/Д . . . . . . .

19,01 398 #Н/Д . . . . . .

20 50 398 #Н/Д . . . . . . .

21 50 398 #Н/Д . . . . . . .

22 50 398 #Н/Д . . . . . . .

22,01 398 #Н/Д . . . . . .

23 50 398 #Н/Д . . . . . . .

23,01 398 #Н/Д . . . . . .

24 50 398 #Н/Д . . . . . . .

24,01 398 #Н/Д . . . . . .

25 50 398 #Н/Д . . . . . . .

25,01 398 #Н/Д . . . . . .

26 50 398 #Н/Д . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( централизованная система  ГВС )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

Белореч
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Прилож

ения 1 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
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л
. 

 

 

№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

0,7388 125 50 31,278 6,27 . . . . . .

1 0,7388 125 9 49,74675 31,53125 6,27 . . . . . .

2 0,7388 100 52 47,949 33,329 20,61 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 0,643 100 75 46,8945 34,3835 15,61 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 0,546 100 94 46,17975 35,09825 11,25 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 0,476 100 111 45,65725 35,62075 8,55 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 0,476 100 127 45,13475 36,14325 8,55 . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 0,125 100 183 45,0595 36,2185 0,59 . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 0,113 82 280 44,8635 36,4145 1,39 . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 0,105 82 300 44,79925 36,47875 1,2 . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 0,0995 82 398 44,639 36,639 1,07 . . . . . .

11 68 398 44,639 44,639 . . . . . . .

12 68 398 44,639 44,639 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 398 44,639 44,639 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 398 44,639 44,639 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 398 44,639 44,639 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 398 44,639 44,639 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 398 44,639 44,639 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 398 44,639 44,639 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 398 44,639 44,639 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 398 44,639 44,639 . . . . . . .

21 65 398 44,639 36,639 . . . . . . .

22 65 398 44,639 36,639 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 398 44,639 36,639 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 398 44,639 36,639 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 398 44,639 36,639 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 398 44,639 36,639 . . . . . . .

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 7 (№ 7 Белореченское ГП  г Белореченск ул Лазурная 1) (Перспективное положение)

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )
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Котельная 8 (№ 8 Белореченское ГП  г Белореченск ул Ленина 143)
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Пьезометрический график ( сетевая вода )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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Пьезометрический график ( система ГВС )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Отм. уровня земли
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Пьезометрический график  ( сетевая вода ) Перспективное положение

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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График распределения давления сетевой воды у потребителя на вводах

Этажность напор прямой воды Напор обратной воды Уровень земли
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Белореч
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р3, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

50 10 0,04 . . . . . .

1 0,0105 50 22,5 9,9495 0,04 . . . . . .

2 0,005 50 45 9,9495 . . . . . .

2,01 45 9,9495 . . . . . .

3 100 45 9,9495 . . . . . . .

3,01 45 9,9495 . . . . . .

4 100 45 9,9495 . . . . . . .

4,01 45 9,9495 . . . . . .

5 100 45 9,9495 . . . . . . .

5,01 45 9,9495 . . . . . .

6 10 45 #Н/Д . . . . . . .

6,01 45 #Н/Д . . . . . .

7 82 45 #Н/Д . . . . . . .

7,01 45 #Н/Д . . . . . .

8 69 45 #Н/Д . . . . . . .

8,01 45 #Н/Д . . . . . .

9 50 45 #Н/Д . . . . . . .

9,01 45 #Н/Д . . . . . .

10 50 45 #Н/Д . . . . . . .

11 50 45 #Н/Д . . . . . . .

12 50 45 #Н/Д . . . . . . .

12,01 45 #Н/Д . . . . . .

13 50 45 #Н/Д . . . . . . .

13,01 45 #Н/Д . . . . . .

14 50 45 #Н/Д . . . . . . .

14,01 45 #Н/Д . . . . . .

15 50 45 #Н/Д . . . . . . .

15,01 45 #Н/Д . . . . . .

16 50 45 #Н/Д . . . . . . .

16,01 45 #Н/Д . . . . . .

17 50 45 #Н/Д . . . . . . .

17,01 45 #Н/Д . . . . . .

18 50 45 #Н/Д . . . . . . .

18,01 45 #Н/Д . . . . . .

19 50 45 #Н/Д . . . . . . .

19,01 45 #Н/Д . . . . . .

20 50 45 #Н/Д . . . . . . .

21 50 45 #Н/Д . . . . . . .

22 50 45 #Н/Д . . . . . . .

22,01 45 #Н/Д . . . . . .

23 50 45 #Н/Д . . . . . . .

23,01 45 #Н/Д . . . . . .

24 50 45 #Н/Д . . . . . . .

24,01 45 #Н/Д . . . . . .

25 50 45 #Н/Д . . . . . . .

25,01 45 #Н/Д . . . . . .

26 50 45 #Н/Д . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( централизованная система  ГВС )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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Котельная 9 (№ 9 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 140/1)
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Пьезометрический график ( сетевая вода )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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Пьезометрический график ( система ГВС )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Отм. уровня земли
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Пьезометрический график  ( сетевая вода ) Перспективное положение

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

О
т
м

е
т
к
и

 у
р

о
в

н
я

, 
м

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 Н

а
п

о
р

  
м

 в
 с

Номер точки

График распределения давления сетевой воды у потребителя на вводах

Этажность напор прямой воды Напор обратной воды Уровень земли
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

0,34 100 40 27,2825 4,36 . . . . . .

1 0,34 100 42 39,708 27,5745 4,36 . . . . . .

2 0,15 50 84 37,64125 29,64125 34,88 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 50 84 37,64125 29,64125 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 100 84 37,64125 29,64125 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 84 37,64125 29,64125 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 84 37,64125 29,64125 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 100 84 37,64125 29,64125 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 82 84 37,64125 29,64125 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 82 84 37,64125 29,64125 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 82 84 37,64125 29,64125 . . . . . . .

11 68 84 37,64125 37,64125 . . . . . . .

12 68 84 37,64125 37,64125 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 84 37,64125 37,64125 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 84 37,64125 37,64125 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 84 37,64125 37,64125 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 84 37,64125 37,64125 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 84 37,64125 37,64125 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 84 37,64125 37,64125 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 84 37,64125 37,64125 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 84 37,64125 37,64125 . . . . . . .

21 65 84 37,64125 29,64125 . . . . . . .

22 65 84 37,64125 29,64125 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 84 37,64125 29,64125 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 84 37,64125 29,64125 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 84 37,64125 29,64125 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 84 37,64125 29,64125 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Котельная 9 (№ 9 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 140/1)

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 
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Прилож

ения 1 
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в
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о
д

л
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р3, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

50 40 0,37 . . . . . .

1 0,031 50 22,5 39,9415 0,37 . . . . . .

2 0,01 50 45 39,891 0,03 . . . . . .

2,01 45 39,891 . . . . . .

3 100 45 39,891 . . . . . . .

3,01 45 39,891 . . . . . .

4 100 45 39,891 . . . . . . .

4,01 45 39,891 . . . . . .

5 100 45 39,891 . . . . . . .

5,01 45 39,891 . . . . . .

6 10 45 #Н/Д . . . . . . .

6,01 45 #Н/Д . . . . . .

7 82 45 #Н/Д . . . . . . .

7,01 45 #Н/Д . . . . . .

8 69 45 #Н/Д . . . . . . .

8,01 45 #Н/Д . . . . . .

9 50 45 #Н/Д . . . . . . .

9,01 45 #Н/Д . . . . . .

10 50 45 #Н/Д . . . . . . .

11 50 45 #Н/Д . . . . . . .

12 50 45 #Н/Д . . . . . . .

12,01 45 #Н/Д . . . . . .

13 50 45 #Н/Д . . . . . . .

13,01 45 #Н/Д . . . . . .

14 50 45 #Н/Д . . . . . . .

14,01 45 #Н/Д . . . . . .

15 50 45 #Н/Д . . . . . . .

15,01 45 #Н/Д . . . . . .

16 50 45 #Н/Д . . . . . . .

16,01 45 #Н/Д . . . . . .

17 50 45 #Н/Д . . . . . . .

17,01 45 #Н/Д . . . . . .

18 50 45 #Н/Д . . . . . . .

18,01 45 #Н/Д . . . . . .

19 50 45 #Н/Д . . . . . . .

19,01 45 #Н/Д . . . . . .

20 50 45 #Н/Д . . . . . . .

21 50 45 #Н/Д . . . . . . .

22 50 45 #Н/Д . . . . . . .

22,01 45 #Н/Д . . . . . .

23 50 45 #Н/Д . . . . . . .

23,01 45 #Н/Д . . . . . .

24 50 45 #Н/Д . . . . . . .

24,01 45 #Н/Д . . . . . .

25 50 45 #Н/Д . . . . . . .

25,01 45 #Н/Д . . . . . .

26 50 45 #Н/Д . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( централизованная система  ГВС )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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о
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л
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

0,34 100 60 47,2825 4,36 . . . . . .

1 0,34 100 42 59,708 47,5745 4,36 . . . . . .

2 0,15 50 84 57,64125 49,64125 34,88 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 50 84 57,64125 49,64125 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 100 84 57,64125 49,64125 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 84 57,64125 49,64125 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 84 57,64125 49,64125 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 100 84 57,64125 49,64125 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 82 84 57,64125 49,64125 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 82 84 57,64125 49,64125 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 82 84 57,64125 49,64125 . . . . . . .

11 68 84 57,64125 57,64125 . . . . . . .

12 68 84 57,64125 57,64125 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 84 57,64125 57,64125 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 84 57,64125 57,64125 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 84 57,64125 57,64125 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 84 57,64125 57,64125 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 84 57,64125 57,64125 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 84 57,64125 57,64125 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 84 57,64125 57,64125 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 84 57,64125 57,64125 . . . . . . .

21 65 84 57,64125 49,64125 . . . . . . .

22 65 84 57,64125 49,64125 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 84 57,64125 49,64125 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 84 57,64125 49,64125 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 84 57,64125 49,64125 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 84 57,64125 49,64125 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 9 (№ 9 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 140/1) (Перспективное положение)
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Котельная 10 (№ 11 Белореченское ГП  г Белореченск пер Узкий)
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Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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Пьезометрический график ( система ГВС )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Отм. уровня земли
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Пьезометрический график  ( сетевая вода ) Перспективное положение

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

2,011 150 60 20,128 17,61 . . . . . .

1 2,011 150 4 59,288 20,84 17,61 . . . . . .

2 1,49 125 200 52,79225 27,33575 25,5 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 1,35 100 250 46,34325 33,78475 68,8 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 0,71 100 326 44,064 36,064 19,03 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 326 44,064 36,064 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 326 44,064 36,064 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 100 326 44,064 36,064 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 82 326 44,064 36,064 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 82 326 44,064 36,064 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 82 326 44,064 36,064 . . . . . . .

11 68 326 44,064 44,064 . . . . . . .

12 68 326 44,064 44,064 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 326 44,064 44,064 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 326 44,064 44,064 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 326 44,064 44,064 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 326 44,064 44,064 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 326 44,064 44,064 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 326 44,064 44,064 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 326 44,064 44,064 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 326 44,064 44,064 . . . . . . .

21 65 326 44,064 36,064 . . . . . . .

22 65 326 44,064 36,064 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 326 44,064 36,064 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 326 44,064 36,064 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 326 44,064 36,064 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 326 44,064 36,064 . . . . . . .

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Котельная 10 (№ 11 Белореченское ГП  г Белореченск пер Узкий)
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Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 
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о
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р3, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

150 60 0,01 . . . . . .

1 0,127 150 4 59,949 0,01 . . . . . .

2 0,127 100 200 59,887 0,15 . . . . . .

2,01 200 59,887 . . . . . .

3 0,127 100 220 59,825 . . . . . . .

3,01 220 59,825 . . . . . .

4 0,018 100 274 59,825 . . . . . . .

4,01 274 59,825 . . . . . .

5 100 274 59,825 . . . . . . .

5,01 274 59,825 . . . . . .

6 10 274 #Н/Д . . . . . . .

6,01 274 #Н/Д . . . . . .

7 82 274 #Н/Д . . . . . . .

7,01 274 #Н/Д . . . . . .

8 69 274 #Н/Д . . . . . . .

8,01 274 #Н/Д . . . . . .

9 50 274 #Н/Д . . . . . . .

9,01 274 #Н/Д . . . . . .

10 50 274 #Н/Д . . . . . . .

11 50 274 #Н/Д . . . . . . .

12 50 274 #Н/Д . . . . . . .

12,01 274 #Н/Д . . . . . .

13 50 274 #Н/Д . . . . . . .

13,01 274 #Н/Д . . . . . .

14 50 274 #Н/Д . . . . . . .

14,01 274 #Н/Д . . . . . .

15 50 274 #Н/Д . . . . . . .

15,01 274 #Н/Д . . . . . .

16 50 274 #Н/Д . . . . . . .

16,01 274 #Н/Д . . . . . .

17 50 274 #Н/Д . . . . . . .

17,01 274 #Н/Д . . . . . .

18 50 274 #Н/Д . . . . . . .

18,01 274 #Н/Д . . . . . .

19 50 274 #Н/Д . . . . . . .

19,01 274 #Н/Д . . . . . .

20 50 274 #Н/Д . . . . . . .

21 50 274 #Н/Д . . . . . . .

22 50 274 #Н/Д . . . . . . .

22,01 274 #Н/Д . . . . . .

23 50 274 #Н/Д . . . . . . .

23,01 274 #Н/Д . . . . . .

24 50 274 #Н/Д . . . . . . .

24,01 274 #Н/Д . . . . . .

25 50 274 #Н/Д . . . . . . .

25,01 274 #Н/Д . . . . . .

26 50 274 #Н/Д . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( централизованная система  ГВС )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )



  

  
 

 

 
 

 

 

       

МК № 394 

 

Лист 

      
156 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

2,011 150 60 20,128 17,61 . . . . . .

1 2,011 150 4 59,288 20,84 17,61 . . . . . .

2 1,49 125 200 52,79225 27,33575 25,5 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 1,35 100 250 46,34325 33,78475 68,8 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 0,71 100 326 44,064 36,064 19,03 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 326 44,064 36,064 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 326 44,064 36,064 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 100 326 44,064 36,064 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 82 326 44,064 36,064 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 82 326 44,064 36,064 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 82 326 44,064 36,064 . . . . . . .

11 68 326 44,064 44,064 . . . . . . .

12 68 326 44,064 44,064 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 326 44,064 44,064 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 326 44,064 44,064 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 326 44,064 44,064 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 326 44,064 44,064 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 326 44,064 44,064 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 326 44,064 44,064 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 326 44,064 44,064 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 326 44,064 44,064 . . . . . . .

21 65 326 44,064 36,064 . . . . . . .

22 65 326 44,064 36,064 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 326 44,064 36,064 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 326 44,064 36,064 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 326 44,064 36,064 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 326 44,064 36,064 . . . . . . .

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 10 (№ 11 Белореченское ГП  г Белореченск пер Узкий) (Перспективное положение)

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )
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Котельная 11 (№ 13 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 160/1)
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Пьезометрический график ( сетевая вода )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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Протяженность, м

Пьезометрический график ( система ГВС )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Отм. уровня земли
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р3, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

50 40 7,85 . . . . . .

1 0,142 50 25 39,7065 7,85 . . . . . .

2 100 25 39,7065 . . . . . . .

2,01 25 39,7065 . . . . . .

3 100 25 39,7065 . . . . . . .

3,01 25 39,7065 . . . . . .

4 100 25 39,7065 . . . . . . .

4,01 25 39,7065 . . . . . .

5 100 25 39,7065 . . . . . . .

5,01 25 39,7065 . . . . . .

6 10 25 #Н/Д . . . . . . .

6,01 25 #Н/Д . . . . . .

7 82 25 #Н/Д . . . . . . .

7,01 25 #Н/Д . . . . . .

8 69 25 #Н/Д . . . . . . .

8,01 25 #Н/Д . . . . . .

9 50 25 #Н/Д . . . . . . .

9,01 25 #Н/Д . . . . . .

10 50 25 #Н/Д . . . . . . .

11 50 25 #Н/Д . . . . . . .

12 50 25 #Н/Д . . . . . . .

12,01 25 #Н/Д . . . . . .

13 50 25 #Н/Д . . . . . . .

13,01 25 #Н/Д . . . . . .

14 50 25 #Н/Д . . . . . . .

14,01 25 #Н/Д . . . . . .

15 50 25 #Н/Д . . . . . . .

15,01 25 #Н/Д . . . . . .

16 50 25 #Н/Д . . . . . . .

16,01 25 #Н/Д . . . . . .

17 50 25 #Н/Д . . . . . . .

17,01 25 #Н/Д . . . . . .

18 50 25 #Н/Д . . . . . . .

18,01 25 #Н/Д . . . . . .

19 50 25 #Н/Д . . . . . . .

19,01 25 #Н/Д . . . . . .

20 50 25 #Н/Д . . . . . . .

21 50 25 #Н/Д . . . . . . .

22 50 25 #Н/Д . . . . . . .

22,01 25 #Н/Д . . . . . .

23 50 25 #Н/Д . . . . . . .

23,01 25 #Н/Д . . . . . .

24 50 25 #Н/Д . . . . . . .

24,01 25 #Н/Д . . . . . .

25 50 25 #Н/Д . . . . . . .

25,01 25 #Н/Д . . . . . .

26 50 25 #Н/Д . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( централизованная система  ГВС )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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Котельная 12 (№ 14 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 160/1)
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Пьезометрический график  ( сетевая вода ) Перспективное положение

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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График распределения давления сетевой воды у потребителя на вводах

Этажность напор прямой воды Напор обратной воды Уровень земли
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

1,863 150 60 42,0865 15,11 . . . . . .

1 1,863 150 90 58,07825 44,00825 15,11 . . . . . .

2 1,5806 150 187 56,19175 45,89475 10,88 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 0,4839 150 372 55,91625 46,17025 1,02 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 0,1425 82 723 55,04325 47,04325 2,21 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 723 55,04325 47,04325 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 100 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 82 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 82 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 82 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

11 68 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

12 68 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

21 65 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

22 65 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Котельная 12 (№ 14 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 160/1)

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р3, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

100 60 0,23 . . . . . .

1 0,158 100 90 59,9355 0,23 . . . . . .

2 0,1162 100 187 59,8755 0,12 . . . . . .

2,01 187 59,8755 . . . . . .

3 0,0137 100 372 59,8755 . . . . . .

3,01 372 59,8755 . . . . . .

4 100 372 59,8755 . . . . . . .

4,01 372 59,8755 . . . . . .

5 100 372 59,8755 . . . . . . .

5,01 372 59,8755 . . . . . .

6 10 372 #Н/Д . . . . . . .

6,01 372 #Н/Д . . . . . .

7 82 372 #Н/Д . . . . . . .

7,01 372 #Н/Д . . . . . .

8 69 372 #Н/Д . . . . . . .

8,01 372 #Н/Д . . . . . .

9 50 372 #Н/Д . . . . . . .

9,01 372 #Н/Д . . . . . .

10 50 372 #Н/Д . . . . . . .

11 50 372 #Н/Д . . . . . . .

12 50 372 #Н/Д . . . . . . .

12,01 372 #Н/Д . . . . . .

13 50 372 #Н/Д . . . . . . .

13,01 372 #Н/Д . . . . . .

14 50 372 #Н/Д . . . . . . .

14,01 372 #Н/Д . . . . . .

15 50 372 #Н/Д . . . . . . .

15,01 372 #Н/Д . . . . . .

16 50 372 #Н/Д . . . . . . .

16,01 372 #Н/Д . . . . . .

17 50 372 #Н/Д . . . . . . .

17,01 372 #Н/Д . . . . . .

18 50 372 #Н/Д . . . . . . .

18,01 372 #Н/Д . . . . . .

19 50 372 #Н/Д . . . . . . .

19,01 372 #Н/Д . . . . . .

20 50 372 #Н/Д . . . . . . .

21 50 372 #Н/Д . . . . . . .

22 50 372 #Н/Д . . . . . . .

22,01 372 #Н/Д . . . . . .

23 50 372 #Н/Д . . . . . . .

23,01 372 #Н/Д . . . . . .

24 50 372 #Н/Д . . . . . . .

24,01 372 #Н/Д . . . . . .

25 50 372 #Н/Д . . . . . . .

25,01 372 #Н/Д . . . . . .

26 50 372 #Н/Д . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( централизованная система  ГВС )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

1,863 150 60 42,0865 15,11 . . . . . .

1 1,863 150 90 58,07825 44,00825 15,11 . . . . . .

2 1,5806 150 187 56,19175 45,89475 10,88 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 0,4839 150 372 55,91625 46,17025 1,02 . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 0,1425 82 723 55,04325 47,04325 2,21 . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 723 55,04325 47,04325 . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 100 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 82 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 82 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 82 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

11 68 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

12 68 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 125 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 125 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 125 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 125 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 125 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 723 55,04325 55,04325 . . . . . . .

21 65 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

22 65 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 723 55,04325 47,04325 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 12 (№ 14 Белореченское ГП  г Белореченск ул Толстого 160/1) (Перспективное положение)
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Котельная 13 (МБОУ СОШ  № 4 г. Белореченск  ул Победы 170)
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Пьезометрический график  ( сетевая вода ) Перспективное положение

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

О
т
м

е
т
к
и

 у
р

о
в

н
я

, 
м

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 Н

а
п

о
р

  
м

 в
 с

Номер точки

График распределения давления сетевой воды у потребителя на вводах

Этажность напор прямой воды Напор обратной воды Уровень земли
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

0,343 100 40 31,1635 4,44 . . . . . .

1 0,343 100 70 39,58175 31,58175 4,44 . . . . . .

2 150 70 39,58175 31,58175 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 150 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 82 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 100 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 82 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 82 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 82 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

11 68 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

12 68 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 100 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 65 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 65 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 65 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

21 65 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

22 65 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Котельная 13 (МБОУ СОШ  № 4 г. Белореченск  ул Победы 170)

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

0,343 100 40 31,1635 4,44 . . . . . .

1 0,343 100 70 39,58175 31,58175 4,44 . . . . . .

2 150 70 39,58175 31,58175 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 150 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 82 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 100 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 82 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 82 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 82 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

11 68 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

12 68 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 100 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 65 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 65 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 65 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 70 39,58175 39,58175 . . . . . . .

21 65 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

22 65 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 70 39,58175 31,58175 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 13 (МБОУ СОШ  № 4 г. Белореченск  ул Победы 170) (Перспективное положение)
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Котельная 14 (МДОУ № 2 г. Белореченск  ул Больничная 135)
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Пьезометрический график ( сетевая вода )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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Пьезометрический график ( система ГВС )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Отм. уровня земли
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Пьезометрический график  ( сетевая вода ) Перспективное положение

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания

-5

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

О
т
м

е
т
к
и

 у
р

о
в

н
я

, 
м

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 Н

а
п

о
р

  
м

 в
 с

Номер точки

График распределения давления сетевой воды у потребителя на вводах

Этажность напор прямой воды Напор обратной воды Уровень земли
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

0,06 50 20 11,6595 5,58 . . . . . .

1 0,06 50 20 19,82975 11,82975 5,58 . . . . . .

2 150 20 19,82975 11,82975 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 150 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 82 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 100 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 82 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 82 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 82 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

11 68 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

12 68 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 100 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 65 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 65 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 65 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

21 65 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

22 65 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Котельная 14 (МДОУ № 2 г. Белореченск  ул Больничная 135)
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

0,06 50 20 11,6595 5,58 . . . . . .

1 0,06 50 20 19,82975 11,82975 5,58 . . . . . .

2 150 20 19,82975 11,82975 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 150 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 82 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 100 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 82 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 82 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 82 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

11 68 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

12 68 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 100 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 65 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 65 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 65 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 20 19,82975 19,82975 . . . . . . .

21 65 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

22 65 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 20 19,82975 11,82975 . . . . . . .

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 14 (МДОУ № 2 г. Белореченск  ул Больничная 135) (Перспективное положение)

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )
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Котельная 15 (МДОУ № 7 г. Белореченск  ул Шалимова 24)
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Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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Пьезометрический график ( система ГВС )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Отм. уровня земли
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Пьезометрический график  ( сетевая вода ) Перспективное положение

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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График распределения давления сетевой воды у потребителя на вводах

Этажность напор прямой воды Напор обратной воды Уровень земли
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

50 10 2 . . . . . .

1 50 10 2 . . . . . .

2 150 10 2 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 150 10 2 . . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 82 10 2 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 10 2 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 10 2 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 100 10 2 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 82 10 2 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 82 10 2 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 82 10 2 . . . . . . .

11 68 10 10 . . . . . . .

12 68 10 10 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 10 10 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 10 10 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 100 10 10 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 65 10 10 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 65 10 10 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 65 10 10 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 10 10 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 10 10 . . . . . . .

21 65 10 2 . . . . . . .

22 65 10 2 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 10 2 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 10 2 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 10 2 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 10 2 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Котельная 15 (МДОУ № 7 г. Белореченск  ул Шалимова 24)

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

50 10 2 . . . . . .

1 50 10 2 . . . . . .

2 150 10 2 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 150 10 2 . . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 82 10 2 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 10 2 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 10 2 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 100 10 2 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 82 10 2 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 82 10 2 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 82 10 2 . . . . . . .

11 68 10 10 . . . . . . .

12 68 10 10 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 10 10 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 10 10 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 100 10 10 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 65 10 10 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 65 10 10 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 65 10 10 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 10 10 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 10 10 . . . . . . .

21 65 10 2 . . . . . . .

22 65 10 2 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 10 2 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 10 2 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 10 2 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 10 2 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 15 (МДОУ № 7 г. Белореченск  ул Шалимова 24) (Перспективное положение)
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Котельная 16 (МДОУ № 3 г. Белореченск  ул Победы 311)
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Пьезометрический график  ( сетевая вода ) Перспективное положение

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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График распределения давления сетевой воды у потребителя на вводах

Этажность напор прямой воды Напор обратной воды Уровень земли
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

0,075 50 20 11,7075 8,72 . . . . . .

1 0,075 50 8 19,85375 11,85375 8,72 . . . . . .

2 150 8 19,85375 11,85375 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 150 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 82 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 100 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 82 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 82 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 82 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

11 68 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

12 68 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 100 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 65 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 65 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 65 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

21 65 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

22 65 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Котельная 16 (МДОУ № 3 г. Белореченск  ул Победы 311)

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

0,075 50 20 11,7075 8,72 . . . . . .

1 0,075 50 8 19,85375 11,85375 8,72 . . . . . .

2 150 8 19,85375 11,85375 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 150 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 82 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 100 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 82 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 82 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 82 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

11 68 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

12 68 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 100 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 65 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 65 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 65 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 8 19,85375 19,85375 . . . . . . .

21 65 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

22 65 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 8 19,85375 11,85375 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 16 (МДОУ № 3 г. Белореченск  ул Победы 311) (Перспективное положение)
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Котельная 17 (1 ОАО РЖД г. Белореченск  ул Перонная 11)
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Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС
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Пьезометрический график  ( сетевая вода ) Перспективное положение

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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График распределения давления сетевой воды у потребителя на вводах

Этажность напор прямой воды Напор обратной воды Уровень земли
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

0,075 50 60 51,7075 8,72 . . . . . .

1 0,075 50 8 59,85375 51,85375 8,72 . . . . . .

2 150 8 59,85375 51,85375 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 150 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 82 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 100 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 82 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 82 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 82 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

11 68 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

12 68 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 100 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

21 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

22 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Котельная 17 (1 ОАО РЖД г. Белореченск  ул Перонная 11)

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

0,075 50 60 51,7075 8,72 . . . . . .

1 0,075 50 8 59,85375 51,85375 8,72 . . . . . .

2 150 8 59,85375 51,85375 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 150 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 82 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 100 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 82 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 82 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 82 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

11 68 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

12 68 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 100 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

21 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

22 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 17 (1 ОАО РЖД г. Белореченск  ул Перонная 11) (Перспективное положение)
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Котельная 18 (1 ОАО РЖД г. Белореченск  ул Перонная 11)
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Пьезометрический график ( сетевая вода )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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Пьезометрический график ( система ГВС )

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Пьезометрические линии давлений воды в подающем трубопроводе ГВС

Отм. уровня земли



  

  
 

 

 
 

 

 

       

МК № 394 

 

Лист 

      
185 

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

 

Белореч

енск 

Схема 

теплосн

абжени

я 

Прилож

ения 1 

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Д
а
в

л
е
н

и
е
 в

о
д

ы
, 
м

.в
.с

т.

Протяженность, м

Пьезометрический график  ( сетевая вода ) Перспективное положение

Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Пьезометрические линии давлений воды в подающем и обратном трубопроводах сетевой воды
Отм. уровня земли
Статический напор
Линия невскипания
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График распределения давления сетевой воды у потребителя на вводах

Этажность напор прямой воды Напор обратной воды Уровень земли
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

0,075 50 60 51,7075 8,72 . . . . . .

1 0,075 50 8 59,85375 51,85375 8,72 . . . . . .

2 150 8 59,85375 51,85375 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 150 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 82 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 100 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 82 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 82 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 82 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

11 68 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

12 68 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 100 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

21 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

22 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Котельная 18 (1 ОАО РЖД г. Белореченск  ул Перонная 11)

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )
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№ УТ Q, Гкал/ч Ду ,  мм L , м Р1, м.в.ст. Р2, м.в.ст. Rл,  кгс/м2/м

0,075 50 60 51,7075 8,72 . . . . . .

1 0,075 50 8 59,85375 51,85375 8,72 . . . . . .

2 150 8 59,85375 51,85375 . . . . . .

2,01 . . . . . .

3 150 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

3,01 . . . . . .

4 82 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

4,01 . . . . . .

5 100 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

5,01 . . . . . .

6 100 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

6,01 . . . . . .

7 100 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

7,01 . . . . . .

8 82 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

8,01 . . . . . .

9 82 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

9,01 . . . . . .

10 82 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

11 68 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

12 68 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

12,01 . . . . . .

13 32 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

13,01 . . . . . .

14 150 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

14,01 . . . . . .

15 100 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

15,01 . . . . . .

16 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

16,01 . . . . . .

17 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

17,01 . . . . . .

18 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

18,01 . . . . . .

19 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

19,01 . . . . . .

20 65 8 59,85375 59,85375 . . . . . . .

21 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

22 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

22,01 . . . . . .

23 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

23,01 . . . . . .

24 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

24,01 . . . . . .

25 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

25,01 . . . . . .

26 65 8 59,85375 51,85375 . . . . . . .

Таблица результатов гидравлического расчета ( сетевая вода, закрытая система )

Подкачивающая насосная ( или дросселирование )

Котельная 18 (1 ОАО РЖД г. Белореченск  ул Перонная 11) (Перспективное положение)

 
 

 


